
地坪养护施工服务企业资质一级证书

产品名称 地坪养护施工服务企业资质一级证书

公司名称 清远远中信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E
幢首层47号铺

联系电话 18813558434 18813558434

产品详情

地坪工程施工步骤：

1、基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。

2、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。

3、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。

4、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。

5、完工养护一星期后便可正常投入使用。

施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合
环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

溶剂型环氧地坪漆，即普通型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、
容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的
高标准地面。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

