
三菱化学MBR膜中国代理 PVDF超滤膜组件 耐酸碱 能耗低

产品名称 三菱化学MBR膜中国代理 PVDF超滤膜组件
耐酸碱 能耗低

公司名称 深圳市恒大兴业环保科技有限公司云南分公司

价格 226.00/平方米

规格参数 品牌:日本三菱
规格:25㎡/片
膜通量:18-22LMH

公司地址 云南省昆明高新区海源中路海源财富中心4栋405
室

联系电话 0871-65395584 13354656973

产品详情

三菱化学MBR膜中国代理 PVDF超滤膜组件 耐酸碱 能耗低

三菱化学MBR膜进口污水处理膜，可用于生活污水处理，市政污水处理，工业废水处理，中水回用等领
域，销量高，应用广，寿命长，污水处理专用MBR膜组器。

一、与国产膜比较进口帘式MBR膜组件的优势：

1.膜丝表面成孔率高且分布均匀，通量比国产膜高出30％—60％2.膜丝为三层复合型结构，的内衬技术，
与国产膜的内衬构造不同3.处理同量的污水，使用膜的片数更少，可对应土建面积有限的项目4.使用寿命
更长，生活污水质保5年，运行维护得当可使用更长时间5.2014年开始国产化，质量与日本进口的相同，
国内客户可以以更低的价格使用三菱丽阳的膜

二、进口三菱帘式MBR膜组件的特点1、理想的构造采用帘式的膜片构造，莫得容积率高，清洗性好2、
方便运输、保管因为有亲水化处理，所以可以干燥状态发货，便于运输和保管3、产品多样性尺寸和膜面
积分别有4种，即6m;15m;25m;40m,所以无论大小规模的水处理，都可以实现设备的小型化4、用韧性PVD
F材质构成，集日本进口的集水管、产水管口于一体的使用单元，是处理污水的核心部件。三、进口帘式
MBR膜组件配置组成：帘式MBR膜片：用韧性PVDF材质构成，集日本进口的集水管、产水管口于一体
的使用单元，是处理污水的核心部件。帘式MBR膜架：由SUS304不锈钢材质做成的框架结构，防腐蚀、
生锈，使用寿命长达10多年，是膜片的使用载体帘式MBR膜集水管系统：由管道、管组件及相关固定件
组成，每一膜片产水接管都与之相接，使膜片的产水集中一起帘式MBR膜曝气系统：由膜片自带的吹扫
管和外管软管、管件等组件，膜片的吹扫管自底部曝气直接吹扫膜丝，形成反冲洗功效，减小膜丝表面
沉积污泥的机率，缓解积泥
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