
铝合金暖气片 540*10型

产品名称 铝合金暖气片 540*10型

公司名称 王志强（个人会员）

价格 16.00/片

规格参数 是否提供加工定制:是
型号:540*10型
材质:铝

公司地址 中国 河南 郑州市 老107国道十八里河向南一公里

联系电话 86 371 60690318 13903836092

产品详情

是否提供加工定制 是 型号 540*10型
材质 铝 规格 中心距500
管径 多款供选 表面处理 喷塑
安装型式 壁挂 类型 多款供选
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欢迎来电咨询

欢迎来电咨询气片 - 热门暖气片采暖常识问题

供热前用户要做些啥

首先，对室内暖气片逐一查清，检查室内采暖系统阀门，手动跑风是否完好，是否处于关闭状态，待供
热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好，避免跑、冒、滴、漏;检查是否有妨碍供热抢修
等隐患;供热注水期间用户家中应留人观察;在采暖系统注水时，手动放风，见水为止。

暖气片不热时怎么办

首先要弄清哪个供热单位供热，原则上谁供谁管;其次，向建设本楼的相关单位反映，由他们负责处理。
若是小区管线失修、失调，应由产权单位抢修、调节。



暖气片漏水怎么办

首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿，如果水四处喷溅，可用毛巾把漏水处包起来，引到盛水
的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门(室内总阀门)，老系统有控制阀的要
迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时，如果情况特别紧急得不到控制时，可在别人的帮
助下迅速关闭楼前总阀门，并及时拨打外网维修人员的服务电话。

暖气片渗水程度如何判断

对轻微渗水现象(每分钟滴5滴左右)用户可以用接水器接水，随着供水温度的提高，渗水可能减轻。超过
10滴以上属渗水现象，可根据实际情况，观察大约3到5天，如果随着气温变化，渗水现象减轻，用户可
用接水器接水，如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位维修。

暖气里的水能私自放吗

暖气里的水是做过防腐处理的软化水，加有化学药剂，使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水会
导致供热系统气塞，影响供热效果。暖气大量失水，会影
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