
盐城市纤维层滤料透气率偏差检测 容尘量检测

产品名称 盐城市纤维层滤料透气率偏差检测 容尘量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

实验室可依据GB/T35754-2017气体净化用纤维层滤料等相关标准制定试验方案。对压缩弹性率、孔隙率

、初阻力、终阻力、容尘量等项目进行检测分析。并出具严谨公正的纤维滤料检测报告。

检测项目

压缩弹性率、孔隙率、初阻力、终阻力、容尘量、计重效率、计数效率、过滤效率、外观质量、断裂强

力、透气率偏差、阻燃性能、耐温性能、耐腐蚀性能等。

适用范围



气体净化用纤维层滤料、非织造粘合纤维层滤料等。

相关检测标准

GB/T 35754-2017 气体净化用纤维层滤料

JB/T 10535-2017 气体净化用非织造粘合纤维层滤料

GB/T 4666纺织品织物长度和幅宽的测定

GB/T 5453纺织品织物透气性的测定

GB/T 5455-2014纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T 6529纺织品调湿和试验用标准大气

GB/T 24218.1纺织品非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定

GB/T 24218.2纺织品非织造布试验方法第2部分：厚度的测定



GB/T 24218.3纺织品非织造布试验方法第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T24442.1纺织品压缩性能的测定第1部分：恒定法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

