
血压测量仪器，SH-X60血压管理工作站

产品名称 血压测量仪器，SH-X60血压管理工作站

公司名称 郑州贝朗信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上禾科技
型号:SH-X60
产地:河南郑州

公司地址 郑州高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家
大学科技园孵化1号楼303室（注册地址）

联系电话  17746967721

产品详情

SH-X60血压管理工作站采用10.2寸高清彩色液晶触摸屏，安卓6.0及以上操作系

统，操作更方便，使用更简单，采用大品牌血压计。支持身份证识别，四合一

刷卡以及扫码识别，识别身份后可显示人员身份信息。自动测量高压、低压以

及心率，测量结果直接在屏幕显示，同时支持热敏打印，打印可设置页眉页脚

，使用单位名称等。设备支持数据传输，测量结果可实时传输到HIS/LIS等系

统平台。

血压管理工作站产品特点1、智能识别：支持身份证识别，扫码识别，四合一刷卡（身份证，社保卡，IC
/ID卡）等多种识别方式

2、数据传输：支持数据无线云传输、有线传输、二维码数据通信（本地百万级存储）3、智能系统：采
用10.2寸高清触摸大屏，智能显示结果/视频/图片/单位名称等，新安卓OS操作系统，稳定可靠，智能引
导测量，高效4、健康管理：自助建立电子健康档案，自助体检，数据管理，健康评估5、轻巧便携：机
壳采用环保ABS材质一体化设计，机器小巧轻便，可携带上门。血压管理工作站技术参数



型号 SH-X60

控制系统： 智能系统：采用为健康体检深度定制安卓6.0智能OS操作系统，全自动智能自检系统多国语言：支持

血压系统： 测量方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右血压测量）测量原理：智能加压技术、示波测定法测量高

压、低压、心率测量范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏：40-180次/分测量精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5％工作环境：温度：5℃～40

℃臂周范围：约20cm～34cm紧急停止开关：测量中如感觉不适，如果按开始/结束扭，袖带中的空气也无

法排出时，请按下[紧急排气]扭，约4秒钟后，空气即可排净电击防护：主机II类设备，显示屏：电源供

电设备

选配拓展 血氧、血糖、体温、酒精检测、心理、中医体质、身份证、社保卡、银行卡、IC/ID卡、手环、扫码（二

维码、条形码）、微信、支付宝支付等

数据通讯： 无线传输：WIFI云传输、3G/4G（选配）、蓝牙（选配）等有限传输：RS232串口、RJ45网口（选配）发

送手机：无需绑定微信扫一扫快速发送手机

数据传输： 可存储100万条以上数据，自动生成EXCEL表格并支持U盘导出

系统兼容： 健康系统：可与第三方健康系统数据通信（如：国家公共卫生体检系统）电子档案：兼容与医院、电子

病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信本地档案：本机支持一步自助建档测量、健康筛查（慢性

病管理）、历史查询、大数据统计分析管理等

广告宣传： 液晶屏幕：采用高清液晶10.2寸显示触摸系统，智能引导语音/动画提示、多媒体播放、健康宣教等播放

格式：图片：PNG、JPG、JPEG等常见格式视频：3GP、MP4、RMVB、AVI等常见格式(如:公共卫生健康

的宣传视频)单位名称：支持自由配置:医院、机构/公司/单位、商家等名称或宣传语微信推广：支持微信

公众号推广

打印输出： 日期、时间、体检者姓名、性别、身份证号等信息；高压、低压、心率、正常血压和心率范围；用户单

位名称及广告语

电源电压： AC100V-240V(50Hz-60Hz)

设备规格： 产品尺寸:610*370*330/长*宽*高（单位mm）产品净重: 6.4kg 加包装：10kg



门和单位;可选配、可定制，支持连锁机构、健康一体机配套方案。

推荐使用： 高血压门诊、社区服务站、疾控中心、体检中心、医院，健康小屋，健康管理中心以及乡镇卫生院等部中医体质辨识 中医九大体质自动判断分析

血压管理工作站应用领域

SH-X60血压管理工作站常用于高血压门诊、社区服务站、疾控中心、体检中

心、医院，健康小屋，健康管理中心以及乡镇卫生院等部门和单位，可选配、

可定制，支持连锁机构、健康一体机配套方案。
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