
盘锦欧标槽钢UPN260*90*10*14

产品名称 盘锦欧标槽钢UPN260*90*10*14

公司名称 上海创歌科技有限公司

价格 5450.00/吨

规格参数 材质:S355J0
执行标准:EN10279
仓库:上海、山东、广东

公司地址 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城

联系电话 13671927581 13671927566

产品详情

盘锦欧标槽钢UPN260*90*10*14 槽钢腐蚀一般是以下两种原因造成的： 1、化学腐蚀：附着在槽钢表面的
油污、灰尘及酸、碱、盐等在一定条件转化为腐蚀介质，与槽钢中的某些成分发生化学反应，产生化学
腐蚀而生锈；各种划伤对钝化膜的破坏，使槽钢保护能力降低，易与化学介质发生反应,产生化学腐蚀而
生锈； 2、电化学腐蚀：与碳钢件接触造成的划伤与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀；割渣、飞
溅等易生锈物质的附着与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐；焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹
、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
欧标槽钢理重表： UPN欧标槽钢 80*45*6*8 8.64 UPN欧标槽钢 100*50*6*8.5 10.60 UPN欧标槽钢 120*55*7*9
13.40 UPN欧标槽钢 140*60*7*10 16.00 UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 18.80 UPN欧标槽钢 180*70*8*11 22.00
UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 25.30 UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 29.40 UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 33.2
UPN欧标槽钢 260*90*10*14 37.9 UPN欧标槽钢 280*95*10*15 41.8 UPN欧标槽钢 300*100*10*16 46.2
UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 59.5 UPN欧标槽钢 350*100*14*16 60.6 冶金矿产： 为配合一包到底新工艺新
技术的应用，首钢也进行了相适应的耐火材料应用技术的研究。首钢京唐一包到底工艺路线一包到底，
即采用一种具备铁水的盛接、运输、缓冲贮存、铁水预处理、转炉兑铁和铁水保温等多功能的盛铁容器
──铁水包，将高炉出来的铁水，在经过必要工艺流程处理后，以不更换该铁水包的生产组织模式，直
接兑入转炉内冶炼，该冶金流的工艺过程被称为一包到底铁水运输技术。京唐公司一包到底工艺采用了
铁水包从高炉计重盛铁包车运输炼钢作业区前扒渣KR搅拌脱硫二次扒渣兑入转炉冶炼的路线。
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