
125°C无卤阻燃TPEE电缆料

产品名称 125°C无卤阻燃TPEE电缆料

公司名称 东莞市亿辰塑胶原料有限公司

价格 55000.00/吨

规格参数 厂家(产地):昆山恒质塑料科技有限公司
牌号:HZ-8255W
用途级别:125°C无卤阻燃TPEE

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号

联系电话 0769-81182322 13790687170

产品详情

厂家(产地) 昆山恒质塑料科技有限公
司

牌号 HZ-8255W

用途级别 125°C无卤阻燃TPEE CAS TPEE

hz-8255

hz-8255是一款125℃高耐油无卤阻燃的特种电缆料，加工性能良好，可以用来挤薄壁线，可用于船用电缆
，汽车线或机车用电缆等。

检测项目 标准检测值
密度 1.29
硬度（d） 55
熔点 210℃
熔指（230℃2.15kg） 8.0-15.0
拉伸强度 >20mpa
延伸率 >300%
低温脆化温度 -55℃
介电常数 4.02
老化后强度保留率（7天168℃老化） >80%

老化后延伸保留率（7天168℃老化） >80%
氧指数 29
阻燃等级 ul94-v0
体积电阻 2×1014



注：以上为检测典型值，实际值可能有误差。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

