
中粘度PA66 辽宁优纤科技 GR27

产品名称 中粘度PA66 辽宁优纤科技 GR27

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:中粘度
型号:GR27
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

中粘度PA66 辽宁优纤科技 GR27

5.供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级  阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

6.供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤  

7.供应PA66 日本东丽 CM3001G15 玻纤15% 阻燃BH   

8.供应PA66 日本东丽 CM3001G30 玻纤30% 阻燃HB  

9.供应PA66 日本东丽 CM3004G15 玻纤15% 阻燃V0  

10.供应PA66 日本东丽 CM3004G30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素    

PA66日本住友化学N6G-MPA66日本东洋纺织T-663GN30PA66日本东洋纺织T-669UGCM1VPA66日本东洋
纺织TY-834TCPA66台湾南亚6140G3 ANC1PA66台湾南亚6210G3 FNC1PA66台湾南亚6210G3
GNC1PA66台湾南亚6210G6
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