
汉阳区路基填料检测机构

产品名称 汉阳区路基填料检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测项目

颗粒级配、堆积密度、表观密度、简压强度、强度标号、吸水率、软化系数、粒型系数、含泥量、泥块
含量、煮沸质量损失、烧失量、硫化物、酸盐含量、有机物含量、氯化物含量、放射性等。

适用范围

土石材料、工业废渣等。

相关检测标准

GB/T 17431.2-2010 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法

GB/T 25032-2010 生活垃圾焚烧炉渣集料

GB/T 15229-2002 轻集料混凝土小型空心砌块

GB/T 17431.1-1998 轻集料及其试验方法 第1部分;轻集料

DB32/T 4081-2021 沥青路面用熔融固化体集料通用技术规范

AASHTO M 146-1991 与路基、土壤骨格和填料有关术语的标准规范

NBN 589-111-1969 路基填料用砂

GB/T 29035-2012 柔性石墨填料环试验方法



GB/T 15022.5-2011 电气绝缘用树脂基活性复合物.第5部分：石英填料环氧树脂复合物

GB/T 15022.3-2011 电气绝缘用树脂基活性复合物.第3部分：无填料环氧树脂复合物

GB/T 23262-2009 非金属密封填料试验方法

GB/T 2679.11-2008 纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析.电子显微镜/X射线能谱法

GB/T 18749-2008 耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件
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