
品拓 高灵敏度快速检测测量光幕 线同步抗干扰能力强

产品名称 品拓 高灵敏度快速检测测量光幕
线同步抗干扰能力强

公司名称 深圳品拓科技有限公司

价格 888.00/套

规格参数 品牌:品拓
型号:PTM10-10测量光幕
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区
4号A栋3楼

联系电话 0755-21383192 18998990347

产品详情

       加工类公司日常生产中每日所必须检查的设备数量不计其数，而现如今测量光
幕的设备合理的完成了的检测，将其运用在具体现代化生产加工的全过程当中，可以因其
自动化的步骤提升检查的高效率和自动化技术工作能力。在现阶段自动化生产和工业控制
系统生产加工的需要当中，高质量的测量光幕毫无疑问拥有更优良的操纵情况，可以因其
机器设备合理的提升自动化技术的运用感受。

       伴随着智能化系统的来临，在机器设备上组装测量光幕就能够大大减少人工成
本。测量光幕是一种的红外传感器，跟平常的红外对射式光学保护装置一样，由互相分离
出来且相对位置的发光器和构成。能够按照物件规格的检测、物件外界轮廊规格的检验和
检测。测量光幕是一种根据在线测量的检测方式，发光器传出光线，由接受，产生光幕传
感器，根据扫描仪的方法，相互配合控制板和手机软件，完成检验精确测量等领域的功用

和运用。

PTM测量光幕产品特点：高灵敏检验：高灵敏≤(n 1)*0.1ms；对干扰信号，频闪灯光、电
焊焊接电光、日日光灯、自然光等灯源有优良的抗干扰性、双回路供电确保；选用紧固、
电镀金航空插座，保证联接牢固；放接反维护，导出过流保护；工作中电压范围宽DC10V
-DC30V均能靠谱工作中；抗震等级、防污性强（轴承端盖、滤色片均有密封垫片）；具

备自查故障报警作用。自动识别常见故障，并忽视（屏蔽掉）有问题的光线，仍能维持正
常工作，与此同时导出报警系统。可定制作为人身保护、物体检测、尺寸检测、和其他主

要用途；



      测量光幕的基本原理跟安全光栅红外对射式的红外传感器一样，全是根据发送的
红外感应的转变状况来达到检验测量的目的。测量光幕可以在线动态性精确测量物件的规
格，如尺寸及其容积，归属于非接触式精确测量，自动化技术而且测量数据，归属于新式
的高科技产业，其使用愈来愈普遍。        测量光幕因其较长检验间距且便于指向，
检测精度高，响应时间快，用以高精密的检验和检测，可在苛刻环境中靠谱运作，选用内

部结构程序编写解决，实际操作便捷。

挑选品拓测量光幕的原因：1. 厂家货源，健全的售前服务和售后服务。2. 很多年产品
研发及用户当场维护保养工作经验的的技术团队，给予后面的研发维护保养确保。3. 严
格品质管理对策，确保交给您手里的设备应用平稳，没有问题4.尽职尽责的营销团队，型
号选择订购售后服务全流程跟踪服务，他们的投入只求为您带来的设备。
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