
畜牧50升17度-恒温箱猪人工授精设备公猪站实验室用恒温冰箱

产品名称 畜牧50升17度-
恒温箱猪人工授精设备公猪站实验室用恒温冰箱

公司名称 北京福意电器有限公司营销部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804756 13910804756

产品详情

公司拥有多名多年从事仪器机械开发的专业技术人员作技术支持，研制定做的产品品种繁多，产品结构
合理、性能良好、安全可靠、使用方便，能满足用户各种不同的使用需要；在此，谨对多年以来给予北
京福意联充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢！基于创立品牌和可持续发展的战略，福意联愿与
业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新
技术、新方法、新仪器的应用中受益。 

  

技术参数： 1. 产品名称: 外形尺寸：540×550×810mm 内部尺寸: 450×420×720mm 有效容积：138升
箱内温度：4-38℃可调控 可调温度：1度 电 压：220V, 频率：50HZ, 制冷/加热功率：85/120W
产品净重：25kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安 全 锁：双锁
报警设置：高低温报警,开门报警 2. 产品名称: 外形尺寸：430×480×510mm 内部尺寸: 360x370x420mm
有效容积：50升 箱内温度：4-38℃可调控 可调温度：1度 电 压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：18kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安 全 锁：双锁
报警设置：高低温报警 3. 产品名称: 外形尺寸：480×490×840mm 内部尺寸: 400×350×730mm
有效容积：100升 箱内温度：4-38℃可调控 可调温度：1度 电 压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：22kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安 全 锁：双锁
报警设置：高低温报警 ,开门报警  

产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列 本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控
制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统
工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱
内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本
实用结构合理，使用方便，可调可控。  

福意联售后服务承诺 公司拥有完整、科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的服务。



售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；售后，及时为客户解决产品
维护和维修。 北京福意电器有限公司承诺为您提供优质的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过
检测人员检测合格的产品，您所购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。
感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，您可以获得快捷便利的服务！  
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