
波兰MXB蓄电池MXL55-12 12V55AH绿色节能

产品名称 波兰MXB蓄电池MXL55-12 12V55AH绿色节能

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:MXB
型号:MXL55-12
规格:12V55AH

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

波兰MXB蓄电池MXL55-12 12V55AH绿色节能

Bisnode＆Dun和Bradstreet波兰颁发的2015年，2011年，2010年商业信誉证书

Puls Biznesu和Coface Poland授予2012年，2011年，2008年和2007年商业瞪羚奖

福布斯钻石2010年由福布斯月刊和Dun and Bradstreet波兰颁发

波兹南国际博览会SECUREX 2014金奖，用于CS-ZSP135-DR控制中心

波兹南国际博览会SECUREX 2012为ZSP135-DR电源

2007年国际波兹南展览会EXPOPOWER为Cameleon系列电源供应

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

● 密闭结构 (Sealed Construction)

● 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)

● 气体再组合 (Gas Recombination)

● 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)



● 任何方向可使用 (Operation In Any Position)

● 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)

● 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)

● 低自行放电－长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

● 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)

● 高回复容量 (High Recovery Capabillity)

UPS是逆变电源为关键部件的稳压、一定频率的ups电源，主要运用于根据UPS系统软件靠谱、不断地为
电子产品供电系统。依据使用情况的不一样，UPS能够变换到6种实际操作模式：联网模式、eco模式、变
频式模式、充电电池模式、旁路模式和休眠模式。

1、线上模式。

当输入电压在容许范围之内时，UPS给予平稳的纯交流电输出。UPS在联网模式下也给电池充电。

2、绿色生态模式(环保节能模式)

当输入电压在电压容许范围之内时，UPS根据曲折方法将电压联接到输出端，以做到环保节能目地。

3、变频式模式

假如输入频率在40Hz ~ 70Hz范围之内，UPS会依据设定将输出频率平稳地设定为50Hz ~
60Hz。在这里模式下，UPS依然为蓄电池充电。

4、充电电池模式

当输入电压没有在容许范围之内、断电、报警音每4秒响一次时，UPS将应用充电电池电力工程供电系统
。

5、旁路模式

假如输入电压在容许范围之内，UPS负载，则UPS能够进到旁路模式，还可以在面板上设定旁路模式。这
时报警音每10秒响一次。

6、休眠模式

UPS电压关掉，并没有输出，但蓄电池充电。
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