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产品名称 牛舌风机安装方法示意图

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

牛舍风机的安装方式： 许多人对牛舍风机一无所知。建议您取得牛舍风机的物理机后，组装牛舍风机的
师父到当场，让组装牛舍风机的老师傅依据实地状况开展设计方案，随后确定选用哪种安装方法。一般
要用角钢起吊或用角铁支架组装。其机理是组装牢固，无摇晃、掉下来状况。不错的检测方法是组装之
后安装人员尽可能摇晃或立即跳上牛舍风机。只需牛舍风机在一般150千克的外力的作用下不摇晃，四叶
养牛基地风机，就不容易掉落。 ◆滚动轴承：离心风机选用轴承，不锈钢板风扇叶片，高韧性的航空公
司铝镁金属材料轮圈，养牛基地风机，较高能的电机节能。
◆提手：的提手设计方案，运送更方便。养牛基地离心风机的安装方式
◆电动机;采v型皮带传动系统，配备的高电机节能，***、根据3c，防水等级：ip54，阻燃等级：f级；
◆传动带：进口的b型传动带，不变形、使用寿命长；在全部应用周期时间内可免于维护保养； ◆检验
：六道严格质量检验程序流程：噪音检测、振动检测、旋转同舟性能检测、扇叶转速比检验、排风量检
验、整个设备高效率检验。 产品应用：养牛基地离心风机的安装方式
此商品普遍使用于牛圈，减温效果明显，通风换气能力强 牛舍风机
牛舍风机介绍：养牛基地离心风机的安装方式 牛圈的通风换气情况对牛的发育具有关键干扰，牛体排热
、维持人体体温及其牛圈内有毒有害气体的排出来都要有优良的通风换气标准，因此保持良好的空气流
通自然环境十分有益于牛的成长发育。而当代规模性密集式养牛基地的创建，对牛圈的空气流通自然环
境提出了更高的需要。为了能牛圈有更快的通风换气自然环境，一定要依靠牛舍风机等通风设备。迅为
温度控制生产制造的牛舍风机针对智能化牛圈的特性而制定。 牛舍风机特性优势： 此款牛舍风机导流罩
选用加厚型镀锌层，大大增加了架构的薄厚，确保以后应用绝不锈蚀，选用外翘沿引流设计方案提升通
风量，降低了牛舍风机振动和噪声，提升离心风机可靠性。 风扇叶片均通过一次性冲压加工成型，使离
心风机运作更为稳定，噪声更低，可靠性更强，大大的增加了使用期限。

 



开放式牛圈充分体现了牛舍夏天的通风模式，不管北方和南方，炎热的天气使牛圈都要减温。依据每个
地方的环境温度日风的抗压强度，他们的通风模式分成运用吹风、气体对流传热和电风扇提升空气流动
等形式提升牛圈空气流动，与此同时配置喷洒等机器设备，做到减温、净化处理畜舍气体的功效。

1、吹风通风模式

这类方式灵活运用吹风，风从牛圈一端进到，通过牛圈，带去发热量和污秽气体，再从另一端和房顶分
离排出。全过程通畅，不用应用机器设备，合适多风地域。

2、电风扇强制通风方式

这类方式在牛圈顶部配有电风扇，根据电风扇旋转，使房间内持续高温、污秽气体强制从牛圈两侧排出
。这些方式需配置电风扇，特点是通风量大，能迅速做到畜舍通气的目地。

3、对流传热通风模式

该方式是借助气体对流传热的方法，清爽强冷空气从牛圈两边注入，在牛圈内提温、带上污秽汽体后，
从屋顶通风窗排出，做到清爽畜舍气体、降低温度的的作用。

二、密闭式牛圈

密闭式牛圈反映是指牛圈冬天的通风模式，尤其是华北地区。近期天气寒冷，牛圈应尽可能呈关闭情况
，为了能维持牛圈内气体清理，大家关掉大飘窗，根据打开房顶通风帽，做到气体的内外循环，维持一
个较好的畜舍自然环境。
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