
品拓 多尺寸安全光栅使用范围广 高精度分辨率可选支持定制

产品名称 品拓 多尺寸安全光栅使用范围广
高精度分辨率可选支持定制

公司名称 深圳品拓科技有限公司

价格 666.00/套

规格参数 品牌:品拓
型号:PTS20-10安全光栅
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区
4号A栋3楼

联系电话 0755-21383192 18998990347

产品详情

对冲床安全的一般认识问题：1、 没有出现过安全事故？等出现安全事故时已经造成损
失了。2、 已经安装双手按钮、拉手等设备，已经安全了？其实这不是的安全保护，配
套光电安全保护器才是一套完整的、安全的安全保护。3、 现在不需要，以后再安装？
安全，只要生产就存在事故安全隐患，也许在此时间内出现安全事故，造成不必要的、多
余的损失，既然要装，宜早不宜迟。4、 只是小冲床或国产冲床，没必要？任何一台冲
床都是一个危险点，由于小冲床或国产冲床本身的机构及技术水平，相比较更加危险，更
容易发生安全事故。5、这样的投入会增加公司成本？其实任何一项安全问题引起的综合
成本都会远远大于对安全保护产品的直接投入，同时带来的经济效益也远远大于对安全保
护产品的直接投入。

目前市场上各种机械设备多种多样，对于安全光栅的要求也越来越高，从而就诞生了微型
安全光栅，薄款安全光栅。品拓的安全光栅有三个尺寸：通用安全光栅，横截面尺寸为：
36*40mm微型安全光栅，横截面尺寸为：35*19mm薄款安全光栅，横截面尺寸为：16*38m
m

      安全光栅在信号传输方面也会有两种，一种为线同步，另一种为光同步。简单点
来说线同步就是发射和接收通过电缆线来传递通讯，光同步就省去了电缆线来同步通讯这
个步骤，直接发射器和对射的过程中传递通讯。当然线同步比光同步更移定，对射距离更
远等优点。



安全光栅使用范围：1． 产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全，避免在
生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床、高性能
冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动
化设备。也可用于多面区域保护或防盗。2． 对于危险作业区域的保护。如：装配流水
线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。3． 可用于对物品的检测与
防盗。如：仓储场地的与出口、停车库等。4． 用于一些场合。如：电梯、自动门等。

       安全光栅分辨率是指两个光轴点之间的距离，距离越小分辨率越小。光轴间距
越大，分辨率越高。而直观点来说，安全光栅的分辨率是指我们保护的度，可以保护手指
、手掌还是保护手臂等等。当然保护的度越高，保护效果就越好，然而同等高度的安全光
栅越的安全光幕价格也就越贵。

       深圳品拓科技有限公司是广东一家专心于红外线光电传感器的生产经营公司，
从事安全光栅的生产、安装、调试、维修服务。拥有的安装维修技术人员和客户满意的服
务。以多年的经验的技术、可靠的产品、良好的服务、分布广泛的客户群为保证，坚定执
行薄利多销的销售方式一直不变！我们致力于为客户创造一个安全生产工作环境的同时，
也力争在同行业中永远处于往前的地位。
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