
YJLV -0.6/1kv-1*150mm电缆铝芯电力电缆生产厂家

产品名称 YJLV
-0.6/1kv-1*150mm电缆铝芯电力电缆生产厂家

公司名称 竹海电线电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:竹江
型号:YJLV
产地:河北省邢台市宁晋县

公司地址 宁晋县贾家口镇延白村村东（注册地址）

联系电话  15130136302

产品详情

我公司主要经营电线电缆 焊把线 光伏线 BV线 计算机电缆  架空电缆  电力电缆 YJLV
-0.6/1kv-1*150mm

一、执行标准

GB/T12706-2008

二、用途

电缆用于额定电压0.6/1，1.8/3，3.6/6，6/10，8.7/10，8.7/15，12/20，21/35，26/35KV输配电系统。

三、产品特点

1、优良的电性能和良好的耐热性能。

2、敷设不受落差限制。

3、五芯电力电缆适用于三相五线制输配电系统，由于中性与地线分开使得系统运行更加稳定，操作人员
更为安全。

4、电缆导体最高额定温度为90℃，短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过250℃
。 

四、产品型号以及名称

型号 名称



YJLV 铝芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电力电缆
YJLV22 铝芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJLV32、42 铝芯交联聚乙烯绝缘，钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

五、产品应用

1、铝芯交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套电力电缆（YJV、YJLV）适用于室内、隧道、穿管、埋入土内（
不承受机械力）

2、铝芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆（YJV22、YJLV22）适用于室内、隧道、穿管
、埋入土内

3、铝芯交联聚乙烯绝缘，钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆（YJV32、42，YJLV32、42）适用于竖井、水
中、有落差的地方，能承受外力）

六、产品特点

1、具有较好的耐高温性能：交联聚乙烯绝缘是利用化学或物理方法使得聚乙烯分子的结构变为三维网状
结构，三维立体的网状结构具有很好的耐热性，能够在90摄氏度的高温下长期工作，寿命可以高达40年
之久。

2、具有很好的绝缘性能：聚乙烯的性能不仅保留了交联聚乙烯的绝缘性能，而且绝缘电阻相比较而言有
了进一步的提升。

3、具有较高的机械性：硬度、刚度、耐磨性和抗冲击性都有了提高

4、耐化学性：交联聚乙烯本身具有较强的耐酸碱和耐油性

5、环保性：由于交联聚乙烯燃烧后的产物是水和二氧化碳，对环境污染较低，且满足消防安全的要求。

竹海电线电缆有限公司是电力电缆、电缆、橡套电缆、高压电缆、电源线、交织线、yjv电力电缆、铝合
金电缆、接地线、矿物绝缘电缆、耐火线、高温线、电缆护套线、铝电缆、工业电缆、防火电缆、铜芯
高压电缆、铝芯电力电缆、软芯护套线、桥架接地线等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质
量管理体系。竹海电线电缆有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观
、指导和业务洽谈
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