
邦讯上装式丝网除沫器 折流板除雾器 丝网捕沫器

产品名称 邦讯上装式丝网除沫器 折流板除雾器
丝网捕沫器

公司名称 安平县邦讯丝网厂

价格 300.00/套

规格参数 品牌:邦讯
材质:304
产地:河北安平

公司地址 衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处

联系电话 13393187909 13393187909

产品详情

邦讯上用式丝网除沫器 折流板屋脊式除雾器 金属丝网捕沫器

丝网除沫器关键是通过金属丝网、丝网格栅构成金属丝网块和固定不动金属丝网块的支撑设备组成，金
属丝网为各种各样材料的气液过滤网，气液过滤网是通过铁丝或者非铁丝构成。气液过滤网的非金属材
料丝由多芯非金属材料化学纤维捻制成的，也可以为单根非金属材料丝。该丝网除沫器不仅能滤掉飘浮
于气旋里的比较大液沫，并且能滤掉较小和细微液沫，运用于化工厂、原油、塔器生产制造、压力容器
设备等领域里的汽液分离装置中。可分成金属材料丝网除沫器、塑胶丝网除沫器、pp丝网除沫器、滑动
式丝网除沫器、镶嵌式丝网除沫器、上用式丝网除沫器、下衣式丝网除沫器等。原理：当含有雾沫的汽
体以一定速率升高根据金属丝网时，因为雾沫升高的惯性作用，雾沫与金属丝网细条相碰撞而被粘附在
细条表面上。细条表层上雾沫的蔓延、雾沫的重力沉降，使雾沫产生很大的液体顺着细条流至二根丝的
交界点。细条的可润滑性、液态的界面张力及细条的毛细管作用，促使液体越来越大，直至集聚的液体
大到其本身发生的作用力超出汽体的升高力与表面张力的共同时，液体就从细条上分离出来降落。汽体
根据丝网除沫器后，大部分不含雾沫。剥离汽体中的雾沫，以改进实际操作标准，提升工艺指标，降低
机器设备浸蚀，增加机器设备使用期限，提升处理量及回收利用有价值的原材料，保护生态环境，降低
环境污染等。构造简易体型小，除沫高效率，摩擦阻力小，重量较轻，组装、实际操作、检修便捷，丝
网除沫器对粒度≥3~5um的雾沫，收集高效率达98%-99.8%，而汽体根据丝网除沫器的气体压力却不大，
仅有250-500Pa，有益于提升设施的生产率。
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