
EVAUE4055(油墨热熔胶)台湾台聚

产品名称 EVAUE4055(油墨热熔胶)台湾台聚

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

EVAUE4055(油墨热熔胶)台湾台聚

台湾台聚

台湾聚合 薄膜级EVA UE632 EVATHENE UE632 VA8.0-2.2

油墨热熔胶EVA树脂用途:

一般情况下,乙酸乙烯含量在5%以下的EVA,其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;

乙酸乙烯含量在5%~10% 的EVA产品为弹性薄膜等;

乙酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;

乙酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等
。

主要用途:

电线电缆、热熔胶、鞋材发泡、粉末压烫贴合(使用于不织布热熔胶)、射出发泡、平板挤压、吹压成型
、压缩成型(发泡)、挤压吹袋(含添加剂)、射出成型、一般掺合应用、电线电缆掺合树酯。

台湾台聚EVA产品型号:

產品 主要用途 VA% 熔值指數MI,g/10m
in

1 UE2828 太阳能发电电池 28 25.00



2 UE3312 電線電纜 鞋材發泡 33 12.00
3 UE4055 配製油墨 熱熔膠 鞋材發泡 40 55.00
4 UE508 粉末壓燙貼合(使用於不織布熱熔膠) 8 85.00
5 UE612-04 熱熔膠 19 150.00
6 UE629 射出發泡 鞋材發泡 18 2.50
7 UE630 鞋材發泡 16 1.50
8 UE632 22 2.20
9 UE633 射出成型 熱熔膠 20.00
10 UE634-04 電線電纜 熱熔膠 鞋材發泡 28 6.00
11 UE638-04 18.00
12 UE639-04
13 UE647-04 800.00
14 UE649-04 400.00
15 UE653-04
16 UE654-04 一般摻合應用 電線電纜摻合樹酯 熱熔膠 30.00
17 UE659 熱熔膠 壓縮成型(發泡) 25 2.00
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