
船用OCM-07型船用标准水中油分监测装置CCS

产品名称 船用OCM-07型船用标准水中油分监测装置CCS

公司名称 盐城瀚欣圣船用设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数

公司地址 东台市北海路4号城中花园6幢021室、6幢021-1室
、6幢021-2室（注册地址）

联系电话  18068862785

产品详情

OCM-07型船用CCS标准水中油分监测装置

型号

OCM-07

范围

0-30mg/l

精度

优于2mg/l

线性

高于2%

显示



二位 7段LED显示

供电

220VAC/110VAC ±10%

24VDC ±10%

功率

5VA

报警点

1-30ppm可调

输出信号

0-20mA 或者4-20mA, 负载电阻?500欧

样品水压

0.05－8bar

环境温度

-20到+70摄氏度

样品水温

+1到+80摄氏度

尺寸（总体）



196mmW×270mmH×240mmD

172mmW×170mmH×221mmD

防护等级

IP65

重量

5Kg

4Kg

管道连接

R 1/4"内螺纹

OCM-07型水中油分监测装置是新一代检测污水中含微量油分浓度的在线监测仪器，适用于舰、船舶锅
炉补给水或冷凝水回收的含油连续监测，具有超限报警和控制污水排放功能。

OCM-07 型水中油分监测装置通过中国船级社(CCS)认可，性能指标符合国际海事组织海上环境保护委员
会MEPC.107（49）决议要求，并取得了CCS检验证书。

根据工作电源场合不同的要求可以提供满足不同顾客的需求。
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