
英国BS 1363-1检测|插头插座检测标准

产品名称 英国BS 1363-1检测|插头插座检测标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

英国BS 1363-1检测|插头插座检测标准，英规插头也称为BS（british standard ）插头，专指以英国标准作为
参考准则的电源插头。英式插头有组装式与注塑式之分，组装式英式插头可拆，可自由个性化定制，而
注塑式一般是一体化成型，不可拆。市场上常见的英国标准有BS1363、BS546、BS5733等，它们规定了一
个产品进入英国必须要遵循的标准。下面小编给大家介绍一下BS 1363-1检测的相关内容吧！英国插头标
准：BS1363-1:2016+A1:2018，于2019年8月31日起强制实施；老版标准：BS1363-1:2016和BS1363-1:1995+A4:
2012，于同一时间正式失效。同时，英国插座标准：BS1363-2:2016+A1:2018，于2019年8月31日起强制实
施；老版标准:BS1363-2:2016和BS1363-2:1995+A4:2012，于同一时间正式失效。

BS 1363-1：2016 插头、插座、适配器和连接装置第1部分：可拆线和不可线13A带FUSE插头的规范�可拆
线插头：一种能够使用通用工具安装或替换软缆的插头。�不可拆线插头：由插头的制造商组装后，在
结构上与软缆形成一个整体的插头，不能更换软缆。插头可以分为以下类别：�可拆线或不可拆线；�
带开关或不带开关；�一般用途或粗暴使用用途；�带螺纹端子或无螺纹夹紧端子；�只适用于Ⅱ类器
具的不可拆线插头，带没有端子的铜接地插销或带绝缘保护门打开装置（ISOD）。新版标准BS
1363-1:2016+A1:2018与老版标准BS 1363-1:1995+A4:
2012对比，主要区别如下：在适用范围方面，新增内容：1. 电动汽车充电用插头（Plugs suitable for electric
vehicle charging）；2. 带电子元器件的插头（Plugs incorporating electronic components detailed in Annex
G）；3. 针对带有BS1363-1插销的产品中的插头部分（Plug in equipmentincorporating BS 1363-1 plug
pins）的考核要求。
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