
过滤用微孔铝蜂窝芯--边长1和1.5

产品名称 过滤用微孔铝蜂窝芯--边长1和1.5

公司名称 张家港江联精机有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 含量≥:99（％）
材质:3003铝合金
厂商:江联

公司地址 中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市经济开发区

联系电话 86-512-58541004 13815296321

产品详情

含量≥ 99（％） 材质 3003铝合金
厂商 江联 密度 208（g/cm3）
执行质量标准 航空标准HB5443-90

我司是由台湾独资,专业制造与生产3003和5052型铝蜂窝芯.

有国家建筑材料检测中心的检验报告保证本产品符合航空工业hb5443-90标准。适用于洁净滤网、空气
过滤等用途欢迎来电或来函索取详细资料..我们竭诚为您服务!

3003型（邊長1孔径1.8mm）

供货范围：

1、标准产品:

展开尺寸l≤600mm和w≤700mm，可任何厚度，任何数量供应，最小的厚

度为2.5mm，其它的厚度可根据订单制作。

2、特殊产品:

其它尺寸的产品可定做。

3、误差:



8mm以上切割条的厚度误差为±0.125mm，8mm以上切割条的厚度误差为±0.2mm

（超过100mm，误差为-0/+0.2mm）

公称密度误差为±10%

4、表面

无特殊处理，无油污，无毛刺

5、品质

我司保证所供应展开块拉伸后要求长(-0，+5mm)宽(-0,+3mm)，无开胶，

每m2平整度10mm，无闭眼，无片状铝屑。

每批产品出厂均含产品质保证书，装箱单等。

6、包装

木箱或纸箱包装

展开块每片之间用牛皮纸或泡棉隔开，以防止运送途中受挤压导致蜂窝的孔格变形或铝箔破裂而影响
最终的使用。
訂貨方式：

rbweb3003 - 0.05 - 1 -nl200 - w500 - t10mm

 铝箔型号 t蜂窝厚度

  铝箔厚度mm w蜂窝宽度

  蜂窝边长mml蜂窝长度

p打微孔、n不打微孔
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