
无溶剂弹性防腐防水涂料 安全生产不放松 专注团队匠心技艺

产品名称 无溶剂弹性防腐防水涂料 安全生产不放松
专注团队匠心技艺

公司名称 祥益防腐（辽宁）有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 耐化学腐蚀性:10d无异常
总固含量:≥65
山东:山东

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1）
（注册地址）

联系电话 86244147 18853354145

产品详情
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  无溶剂弹性防腐防水涂料，按照施工要求及规章制度来做。以上两种方法均需要对内壁进行涂刷，不
可遗漏。地下消防水池底板和池壁均做外防水，防水材料为自粘防水卷材，底板防水做在混凝土垫层上
。防水层的施工应墙身后池底，阴角处应做成圆弧形，要求池底沿壁一次性整体刮涂，不留接头，不得
漏涂，防腐施工前，应根据施工环境无溶剂弹性防腐防水涂料，天气，温度、湿度、原材料及工作特点
，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。

风下雨季节及高温天气应避免施工。施工要求须认真,严谨,科学,规范。

无溶剂弹性防腐涂料,无溶剂弹性防腐涂料,可以人工涂刷！

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

