
黑色高强度PA66 美国奥升德 R535H BK

产品名称 黑色高强度PA66 美国奥升德 R535H BK

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:黑色高强度
型号:R535H BK
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

黑色高强度PA66 美国奥升德 R535H BK

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL , 加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel  77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel  80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel  408L耐冲击性 

供应:日本东丽PA66 U127GX07供应:日本东丽PA66 U328供应:日本东丽PA66 U625X21供应:日本东丽PA66
CM1021FS供应:日本东丽PA66 CM1021TM

PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级 。PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如
轴承，齿轮及连接器，插座。PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。PA66塑胶原料美国杜邦101
L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。
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