
高抗冲高流动PC/ABS 宁波台化 AC2300

产品名称 高抗冲高流动PC/ABS 宁波台化 AC2300

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 性能:高抗冲高流动
型号:AC2300
3:物性参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

高抗冲高流动PC/ABS 宁波台化 AC2300

PC/ABS 台湾台化 AC3100

 PC/ABS 台湾台化 AC3100AF

 PC/ABS 台湾台化 AC3250

 PC/ABS 台湾斯泰隆 5200HF

 PC/ABS 台湾斯泰隆 5200HF BK

 PC/ABS 台湾斯泰隆 5200HF WH

供应PC/ABS.CY200FC主要性能：高流动性。重要参数：熔体流动速率:18g/10min密度:1.13g/cm3成型收缩
率:0.70 %吸水率：0.2%缺口冲击强度:470拉伸强度:53.0 MPa；

 

供应PC/ABS.CY4000主要性能：高流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。重要参数：熔体流动速率:2
3g/10min密度:1.20g/cm3成型收缩率:0.50 %缺口冲击强度:10拉伸强度:55.0 MPa；
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