
固定式消防炮认证

产品名称 固定式消防炮认证

公司名称 上海鼎钛检测技术有限公司

价格 .00/电仪

规格参数 固定式消防炮:国标认证
固定式消防炮:国标认证
固定式消防炮:国标认证

公司地址 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼81108
室(上海泰和经济发展区)

联系电话  18321841008

产品详情

固定式消防炮检测标准

固定式消防炮:GB 19156-2019

固定式消防炮主要检测项目：

6.1 外观和材料查验6.2 零部件性能试验6.3 操作性能试验6.4 喷射性能试验6.5 水压密封试验6.6

水压强度试验6.7 高低温性能试验6.8 远控消防炮性能试验6.9 消防炮拖车性能试验6.10 标志检查6.11

使用说明书检查

固定式消防炮出厂检验消防炮出厂前应进行出厂检验。检验项目至少包括外观、操作性能、喷射性能、
水压密封性能、水压强度性能的出厂检验的内容，其结果均应符合:外观、操作性能、喷射性能、水压密
封性能、水压强度性能、 标志使用说明书等规定。有一项不合格，则判该产品为不合格。

固定式消防炮型式检验有下列情况之一者，应进行型式检验：——新产品试制定型；——消防产品市场
准入规则有要求时；——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；——产
品停产两年后，恢复生产；——发生重大质量事故整改后；——出厂检验结果与上次型式检验（型式试
验）有较大差异时；——国家质量监督管理部门提出进行型式检验（型式试验）要求时；——用户提出
进行型式检验（型式试验）的要求时。型式检验项目为前面规定的全部内容。型式检验的样品数为1台。
型式检验项目应全部符合本标准，有一项不合格，则判该产品为不合格。型式检验的内容为本标准规定
的全部项目，检验结果均应达到标准规定。
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