
电子灌封胶 晨旭 聚氨酯胶

产品名称 电子灌封胶 晨旭 聚氨酯胶

公司名称 济南晨旭化工有限公司

价格 27500.00/吨

规格参数 型号:PC-59
品牌:晨旭
树脂胶的分类:聚氨酯胶

公司地址 山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广
场0902室

联系电话 0531-87978111

产品详情

型号 PC-59 品牌 晨旭
树脂胶的分类 聚氨酯胶 粘度 260（Pa�s）
粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、

塑料类、橡胶类、金属类
、其他材质、其他

有效物质≥ 99（％）

工作温度 130（℃） 保质期 6（个月）
执行标准 Q/01CX01-2005

防霉阻燃电子密封胶系列 公司立足自己的阻燃专业优势，并与国家重点实验室----山东大学微生物研究
所密切合作,经过多年研究和技术攻关,成功研制出新型高弹性聚氨酯防霉阻燃电子密封胶,该产品对电子
、机械等部件具有极佳的绝缘、密封、防潮、防水、防震、防尘等性能，广泛用于各种电子部件、ic控
制、电缆接头、印刷电路板、变压器、电感器、噪音滤波器、过滤器等方面。产品类型按可操作时间分
为半小时和两个小时两个品种；按ab配比量分为50：100、74：100、100：100三个品种。具体型号分为：
cx-19；cx-20；cx-23；cx-26等。同时，也可根据客户的具体要求研发相应规格的密封胶产品。产品名称
：电子密封胶产品规格：cx-27产品说明：cx-19型电子密封胶是电子工业中普通电路控制器及元器件防护
用密封胶。其可操作时间为半小时，ab配比为50：100。应用于洗衣机控制器，电动车控制器，电热水器
控制器等方面。起到防尘，防水，防震等作用。产品使用方法：1、烘干：将被灌封产品置于60~70℃环
境中烘干2小时,确保其干燥无水.2、预热：将a组份和b组份预热为35℃.3、脱泡：将a组份和b组份分别抽
真空20分钟以上,直至无气泡产生.4、灌封：将ab组份按重量比a:b=50:100混合均匀后浇注于被灌封产品中.
5、固化：送于40℃烘箱中干燥2.5小时产品特点：1、可常温硬化，适于手工或机械浇注2、对金属、塑料
、玻璃、木材等有较好粘结力3、优异的阻燃、防霉效果4、良好的稳定性，通过双百实验（温度100℃，
湿度100%）5、绿色环保，不含voc有机挥发物6、可修补性，该弹性胶不影响电子元器件、线路板等的正
常检修。产品性能：1、优异的防潮和防水性能，产品可以在开水中蒸煮而无变化2、卓越的防震功能，
该密封胶为弹性体，可以有效吸收震动能3、杰出的防尘功能，胶层可以达到任何需要的厚度4、产品达
到国家最高级的防霉效果，不长霉5、产品不燃烧，可以抗拒电子元件偶尔产生的火花放电6、产品绝缘
，不导电，不影响电子线路的正常工作技术参数： 阻燃性（垂直燃烧）：94v-0 长霉等级：0级



拉伸强度：0.8mpa 断裂伸长率：103％ 吸水率：0.08％ 肖氏硬度：25±5a 体积电阻系数：5.0×1010ω.m
介电强度：221.2mv/m 介电常数：4.0×106 hz 介电损耗：9.2×104 hz注意a、b混合前一定要按重量比例称
量准确，混合后必须搅拌均匀，否则影响产品性能；如果手动灌胶,应在配胶后将其一次性使用完毕。贮
存、运输：*本品不属危险品，可按一般化学品运输。* a、b组份均需密封并安放在通风、干燥、阴凉处
保存。启封使用后应将盖旋紧。使用注意事项：1、ab组份称量要准确,否则会有损产品的最佳性能.2、对
电性能参数要求高的产品在使用时,可以在灌胶后在低于或等于室温下再抽一次真空,然后再将其置于烘箱
.3、如果抽真空不彻底甚至没抽真空,有可能会在产品里面出现气泡.4、如果ab任一组份在启封后没有一次
性用尽,请即将盖旋紧,尤其是a组份.5、灌胶环境中空气湿度不能大于60%.6、产品可室温固化，但时间要
延长，一般要过夜，即十小时以上。
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