
H07RN-F450/750V 橡套耐寒线缆 CE认证

产品名称 H07RN-F450/750V 橡套耐寒线缆 CE认证

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 6.30/米

规格参数 品牌:埃因
型号:H07RN-F
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

性能特点主要特性：防晒、防水、防油、耐温、耐寒、抗UV、抗老化、阻燃。可根据客户要求定做彩色
线芯或编码线芯机械性能良好、高度柔软。特别耐油，耐化学性，符合EN60811-404的耐油性。阻燃性符
合IEC60332-1-2技术参数：弯曲半径固定安装半径：4.5x电缆外径使用温度范围移动安装:-5至+90℃固定
安装:-40至+90℃屏蔽无绝缘橡胶混合物，类型EI4芯线标识带有连续编号的黑色芯线符合EN50334+HD186
以及一根黄/绿接地线外护套橡胶混合物EM2芯线接地标识G=有黄/绿双色接地线标识X=无黄/绿双色接地
线标识工作电压Uo/U450/750V可做1KV以下测试电压3000V具备耐油、防浅水、耐化学性以及抗UV性能
具有阻燃性能抗紫外线，防老化使用说明处理设备、移动电源、工地、舞台和视听设备，港口地区和水
坝。同时也适合于石膏固定装置，临时建筑物和住宅，军营的排水和污水处理，寒冷的环境和恶劣的工
业环境中。各种LED户内、外灯饰（埋地灯、潜水灯、草坪灯、舞台灯、洗墙灯、泳池灯、射灯、灭蚊
灯、防水电源等）及各种家用电器：压力锅、光波炉、电炒锅、电熨斗、微波炉、烤箱、潜水泵、多士
炉等各类电动工具。采购须知标准长度100,200,300,500,1000）包装形式：≤30kg时卷装，>30kg时盘装

欧标橡皮线H07RN-F,欧标橡套线

 

欧标橡皮线,H07RN-F欧标橡套线

基本介绍：欧标橡皮线H07RN-F,欧标橡套线具有高灵活性，有抵御天气、油/油脂、机械和热应力。应用
包括处理设备、移动电源、工地、舞台和视听设备，港口地区和水坝。同时也适合于石膏固定装置，临
时建筑物和住宅，军营的排水和污水处理，寒冷的环境和恶劣的工业环境中。
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