
欧标热轧卷板零售兼批发

产品名称 欧标热轧卷板零售兼批发

公司名称 上海创歌科技有限公司

价格 4950.00/吨

规格参数 材质:S355J0
执行标准:EN10025
品牌:日钢、南钢、萍钢

公司地址 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城

联系电话 13671927581 13671927566

产品详情

欧标热轧卷板零售兼批发 常见欧标钢板的材质有普通碳素钢、不锈钢、高速钢、高锰钢等等。它们的主
要原料为钢水，是钢水浇筑冷却后，再利用机械压制做成的一种材料。大部分钢板为平板或矩形，不仅
可以使用机械压制，还可以拿宽钢带剪裁，钢板的厚度很多，可以分成薄、厚、特厚钢板。 1、碳钢是
含碳量在0.0218%~2.11%的铁碳合金。也叫碳素钢。一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳
量越高则硬度越大，强度也越高，但塑性越低。 2、不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空
气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学
浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。 3、高速钢（HSS）是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，
又称高速工具钢或锋钢，俗称白钢。高速钢是美国的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的。
4、高锰钢(hadfield steel)是指含锰量在10%以上的合金钢。高锰钢经过固溶处理后还会有少量的碳化物未
溶解，当其数量较少符合检验标准时，仍可使用。 欧标钢板理重表： 中板 8*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 10*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 12*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 14*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 16*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 18*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 20*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 22*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 24*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 25*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 28*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR



中板 30*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 32*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 35*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 38*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 40*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 42*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 45*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

中板 50*2000/2200/2400/2500 A36/SS400/S235JR

冶金矿产： C渗层出现大块状王庄
碳化物；主要是渗碳时表面碳浓度过高，降低渗剂活性，严格控制碳势。汽车、拖拉机齿轮选用2CrMnT
i材料，其加工工艺路线为：下料锻造正火机加工渗碳、淬火+低温回火喷丸磨削成品，试分析各热处理
工序的作用。A正火——消除锻造应力，使组织均匀，调整硬度改善切削加工性。渗碳——提高齿面碳
的浓度，（.8~1.5%C）淬火——提高齿面硬度并获得一定淬硬层深度，使表面得到M回火+合金碳化物+
γ具有高硬度（58~62HRC）、高耐磨、较高强度和一定的韧性。 欧标热轧卷板零售兼批发
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