
深圳H13模具钢金相夹杂物分析第三方机构

产品名称 深圳H13模具钢金相夹杂物分析第三方机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 88.00/件

规格参数 检测服务范围:化学成分和物理性能检测
检测样品种类:钢材铜合金铝合金等
检测项目:材质牌号力学性能金相分析

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才
组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经
验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB
/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准，掌握着新的检测方法
深圳H13模具钢金相夹杂物分析第三方机构深圳H13模具钢金相夹杂物分析 金属材料主要检测项目
焊接工艺评定：包括拉伸测试、弯曲测试 (面弯背弯侧弯)、超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检
测、表面目测、宏观组织检测、焊缝硬度测试、冲击测试。 ? 失效分析包括：失效分析的程序和步骤、
对失效事件进行调查、确定肇事件或者首先失效件、仔细收集失效件残骸并妥善保管、收集失效件背景
资料、确定失效分析方案并制定实施细节、检查、测试与分析。 H13模具钢金相夹杂物分析第三方机构
金属材料主要检测项目 机械性能：主要包括(拉伸试验、高低温拉伸试验、
压缩试验、剪切试验、扭转试验、弯曲试验、冲击试验、洛氏硬度试验
、布氏硬度试验、维氏硬度试验、压扁试验 ; 化学成分分析：主要分析金属材里的各种化学成分含量(碳,
硅, 锰, 磷, 硫, 镍, 铬, 钼, 铜, 钒, 钛, 钨, 铅, 铌, Hg, 锡, 镉, 锑, 铝, 镁, 铁, 锌, 氮, 氢, 氧 )并可判定牌号
H13模具钢金相夹杂物分析深圳H13模具钢金相夹杂物分析第三方机构 

防城港轴承钢材质分析金属检测中心
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