
供应塑料托盘 1111田字托盘 货架托盘 仓库堆码栈板

产品名称 供应塑料托盘 1111田字托盘 货架托盘
仓库堆码栈板

公司名称 重庆市赛普实业有限公司

价格 150.00/个

规格参数 型号:1111网格田字塑料托盘
规格:1100*1100*15
载荷:静载4.5吨，动载1.5

公司地址 重庆市江津区德感工业园石稻路1888号

联系电话  13667629795

产品详情

供应塑料托盘 1111田字托盘 货架托盘 仓库堆码栈板——托盘是现代化运输、包装、仓储以及产品出口的
重要器材工具。塑料托盘由于其高效、环保、节能、低成本的特定，受到各大企业的青睐。如果您正好
在寻找一款高承载、耐冲击、使用寿命长的托盘，不妨来看看赛普这款塑料托盘。

产品介绍：

1111网格田字托盘是1.1米*1.1米的塑料托盘，高0.15米，田字托盘底部六根主梁交叉，呈“田”字型故而
得名，面板为网格，是一种标准的方形塑料托盘。可四向进叉，但是由于进叉口原因，仅适用于机械叉
车及液压叉车作业，不适用于手动叉车，因手动叉车不方便进入田字托盘的叉孔。可内置8根钢管，用于
增加动载及作用于货架使用。

详细参数：

适用范围：

广泛应用于电商物流、智慧仓储、立体库、仓库堆码、物料集装、生物医药、食品饮料、粮油商超、汽
车汽配、机械电子、化工纺织、造纸印刷、啤酒业、玻璃业、金属罐等行业。

产品特点：

1、精选原料：采用进口高密度聚乙烯HDPE为原料，注塑一体成型，不易老化，耐高低温，适应温度-25
℃～+50℃（尽量避免阳光曝晒及靠近热源）。



2、物理性能：具有良好的物理机械性能，耐腐蚀、耐酸碱、易清洁、不霉变、耐候性强，可回收再利用
。

3、单面使用：托盘整体采用网格加强筋设计，底部“田”字形状，单面使用。

4、承重更强：托盘面部和腿部均设有钢管槽，可根据需求加装8根镀锌钢管，增强托盘承载力和使用寿
命。

5、四面进叉：适合平地、堆垛、货架、叉车周转货物使用。机动叉车四面进叉，因网格田字托盘插孔较
低，手动叉车不可使用。

6、防滑性强：托盘面部和底部均配有防滑橡胶，保证货品在搬运和运输工程中不会滑落。

7、使用安全：无钉、无刺，故不会损伤物品和操作人员，空间转移安全性好，摩擦不起火花，适合易燃
品的运输。

8、支持定制：可根据客户需求加印LOGO，量大可定制其他颜色。

细节展示：

1、圆角防撞筋+裙边设计

圆角防撞增加托盘防撞能力，提高使用寿命。凸出裙边设计打包时提高缠绕膜与托盘的防滑能力。

2、防滑设计

托盘采用内外贯穿式热塑性防滑垫，同时兼顾面部货叉，提高防滑能力，底部设有方形防滑垫，增加与
地面之间摩擦力，提高使用安全性。

3、标识位

产品设有标识位，可供客户印字等。

4、加厚腿部+钢管槽

托盘腿部采用加固加厚设计，坚固且耐用平整的底部可在传送带上运行。托盘腿和面设有钢管槽，可根
据需求加装8根镀锌钢管，承载更强劲。

5、全方位网状加强筋设计+底部田字结构

托盘采用全网格网状加强筋设计，具有良好的通风性、防潮性。且托盘底部田字结构，具有加固效果，
托盘整体更耐用使用寿命更长。

6、四向进叉



产品四向进叉设计，机动叉车四面均可进叉，操作更方便，高度合适效率高。

田字塑料托盘注意事项：

液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整
个托盘深度的2/3以上。液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急
转引起托盘受损、造成货物倒塌。托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大
于货架横梁外径50mm以上。

【塑料托盘】生产厂家——赛普实业

重庆赛普实业有限公司是中国西部较具规模的从事滚塑、注塑产品，生产及研发的综合性塑料制品生产
厂家。目前，公司生产及销售各类塑料托盘，包括川字、田字、双面、九脚、焊接以及防渗漏等各种型
号规格的塑料托盘。采用高密度聚乙烯HDPE为原料，注塑一次成型，结构稳定。是中国大陆同行中产
品质量服务好、品种多、相关产品齐全的优势企业。

关于付款与发货：

1、咨询客服；2、确认需求；3、产品报价；4、产品推荐；5、下单付款；6、物流发货。

批发塑料托盘价格，都是工厂直售价，量大还有优惠，还能定制颜色、加印LOGO等。未详尽事宜欢迎
来电咨询洽谈，另有更多型号规格的塑料托盘供您选择，希望能帮您找到适合您的产品！
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