
织物PE膜自动包装机 织物PE膜自动包装

产品名称 织物PE膜自动包装机 织物PE膜自动包装

公司名称 绍兴市圣迪工业控制设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 用途:织物PE膜自动包装
品牌:圣迪
型号:SD--PE

公司地址 绍兴袍江教育路66#-9

联系电话 86-575-88551008

产品详情

用途 织物PE膜自动包装 品牌 圣迪
型号 SD--PE 种类 印染后整理设备

包装工程主要工艺流程:◆由验布、卷布机完成织物的打卷、检验工作。◆从验布、卷布到储布输送机完
成布匹的分批，分色工作。◆ 储布工程完成之后便自动进入入布皮带输送机。◆入布皮带输送机将布匹
送放pe膜自动包装机进行自动包装。◆包装结束之后出中段皮带输送机将布匹送入末段皮带输送机。◆
末段皮带输送机将包装好的布匹送入热收缩机。◆热收缩机对包装pe膜进行全方位收缩，使包装紧凑，
平整。◆出布滚筒输送机将收缩后的成品进行冷却，并将布送入储布台。◆储布台对收缩成品进行二次
冷却，并将来不及进行堆放的布匹短时储存。注：入布皮带输送机以及储布输送机数量可以根据客户要
求配置。包装工程主要设备配置:◆ 验卷机 4-8 台 全自动pe包装机 1 台◆ 入布皮带输送机 4-8 台
出布皮带输送机 1 台◆ 热收缩机1台 90°滚动输送翻布机 1 台 翻布台 1
台其中：配置数量根据实际需要，每台全自动pe包装机月产量可达 8
万卷装（八小时工作制）主要配置设备规格：◆ 验卷机尺寸：长度：2430mm 高度：2200mm
宽度：2000mm◆ 包装机尺寸：长度：4000mm 高度：2200mm 宽度：2700mm◆
收缩机尺寸：长度：3500mm 高度：1700mm 宽度：800mm◆ 包装速率：最高速：5～7卷/min◆
包装应用范围：圆卷直径：φ 100mm-420mm圆卷长度：900-1800mm板卷尺寸：厚度300mm以下◆
使用电力：a. 三相380vb. 验卷机总功率 2.5kwc. 包装机主机总计功率 11kw （实际功率 6kw ）d.
热收缩机功率 26kw （实际功率 11kw ）e. 滚筒输送机 0.18kwf. 皮带输送机 0.18kw◆ 使用空压：a. 压力
5-7kg/cm2b. 气量 0.5 m3 / min
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