
三相电源开启式防雷箱 中科恒

产品名称 三相电源开启式防雷箱 中科恒

公司名称 扬州中恒电气有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:中科恒
型号:ZH1-B100
标称放电电流:50kA

公司地址 宝应县安宜工业集中区金宝西路66号

联系电话 0514-88981668 13705255866

产品详情

品牌 中科恒 型号 ZH1-B100
标称放电电流 50 kA 响应时间 ≤100ns（s）
最大操作电压 385V 最大放电电流 100 kA
温度范围 -40℃⋯+80℃

技术参数

型号 zh1-100/380 zh1-80/380 zh1-60/380 zh1-40/380
标称工作电压un 380v/50hz
最大持续运行电压uc 385v
标称放电电流（8/20μs）in 50 ka 40 ka 30 ka 20 ka
最大放电电流（8/20μs）imax 100 ka 80 ka 60 ka 40 ka
压保护水平（in）up ≤4kv ≤2.5kv ≤1.8kv ≤1.7kv
响应时间ta ≤100ns ≤25ns
断路装置 空开c63 空开c32
雷电计数 tlc-3（0-99位）
安装接线方式/规格 并联/多股16mm2
工作状态指示 绿灯/红灯
安装位置及方式 室内壁挂式
箱体外壳材料 钢板喷塑
箱体防护等级 ip64
温度范围 -40℃⋯+80℃,相对湿度≤95%
箱体外形尺寸 400x304x115mm 304x220x115mm

本公司产品具有德国obo、abb、盾牌、广西地凯、施耐德
、法国西岱尔同等质量，价格更便宜！



浪涌保护器价格/电涌保护器生产厂家/防雷器

20-40ka电涌保护器/spd浪涌保护器/防雷器/气象局入网

专业生产防雷器、浪涌保护器性能指标优于国内外同类产
品
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