
汉川市螺栓抗滑系数检测 螺栓垂直度检验

产品名称 汉川市螺栓抗滑系数检测 螺栓垂直度检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 螺栓抗滑系数:螺栓垂直度检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

角度尺是用于螺栓垂直度检测的常用工具，如图1所示，利用角度尺检测螺栓垂直度的主要缺点为：

1、检测零件上包含多个螺栓，检验员在检验以及员工在自互检过程中，使用角度尺速度慢，效率低；

2、螺栓垂直度测量过程中，角度尺读数刻度会随着人用力的程度不同而出现误差；

3、有些零件的螺栓所在位置不便于测量，需要借用其他的辅助工具，测量过程效率低、误差大。

螺栓垂直度、平整度检测 螺栓检测

广分检测，专门从事各种螺栓，螺柱，高强度螺栓，螺母，垫片等紧固件的检测分析，

螺栓检测项目：

力学性能检测：

主要项目：表面缺陷检测，实物及标样拉伸、保证荷载、楔负载、头部坚固性、脱碳层、扭矩系数、芯(
表面)部硬度、再回火硬度、低温冲击、破坏扭矩，拧紧试验，氢脆检查，紧固件横向振动试验。

尺寸测量与检测：

主要项目：常规尺寸、对称性、垂直度、平整度、圆跳度、同轴度、平行度、粗糙度、螺纹大径、中径
、小径、螺纹长度通止规等。

化学成分分析：



主要项目：碳素钢、不锈钢、铸铁、合金结构钢、易切割结构钢、型钢、铝型材、铜材等材料的化学成
分分析。

金相结构分析：

主要项目：金相组织结构，平均晶粒度、非金属夹杂、渗碳层分析等

腐蚀测试：

主要项目：中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾试验、耐化学溶剂性能

可靠性能测试：

主要项目：温、湿度循环，循环盐雾测试、抗震动性能，失效分析

螺栓检测范围：

高强螺栓、地脚螺栓、管片螺栓、膨胀螺栓、化学螺栓、镀锌螺栓、T型螺栓、六角螺栓、风电螺栓、
连接杆螺栓、不锈钢螺栓
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