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产品名称 花洒软管EN1113证书 花洒软管EN1113报告

公司名称 深圳市中鉴检测技术有限公司

价格 100.00/单

规格参数 认证类型:欧盟认证
认证项目:CE认证
认证机构:中鉴检测

公司地址 深圳市宝安区福海街道永福路118号港华兴工业
园E栋A座2号梯7层中鉴检测

联系电话 15811802786 13760348529

产品详情

花洒软管EN1113证书 花洒软管EN1113报告

       深圳市中鉴检测技术有限公司是经国家评定认可的第三方检测机构，同时与国外多家NB公告
号机构保持密切合作，可帮客户在全球范围内申请各种认证证书。专注，用心服务好每个选择相信中鉴
检测的客户。

卫浴产品CE认证标准：

       --水CE认证：EN 817 or EN 200

       --花洒CE认证：EN 1113

       --逆流保护装置CE认证：EN 1717

       --排污配件CE认证：EN 274

       --进水阀CE认证：EN 14124

       --出水阀CE认证：EN 14055-1

       --不带按摩功能的淋浴房CE认证：EN 15200

       --带按摩功能的淋浴房CE认证：EN 12764

       --亚克力浴缸CE认证：EN 14516



       --铸铁浴缸CE认证：EN 14516

       --淋浴房CE认证：EN 14428

       --淋浴房底盆CE认证：EN 14527

       --脸盆CE认证：EN 14688，EN 31，EN 32，EN 111

       --马桶CE认证：EN 997，EN 33，EN 34，EN 38

       --妇洗盆CE认证：EN14528，EN 35，EN 36

       --不锈钢水槽CE认证：EN 13310，EN 14296

       --净身器CE认证：EN 14528

       --洗手盆CE认证：EN 14296，EN 14688

       --普通浴缸CE认证：EN 14516，EN 198

       --厨房水槽CE认证：EN 13310

EN1113欧洲标准要求：

        1、工作压力：0.05-0.5MPa。

        2、流量：在0.3MPa动压下的流量大于0.42L/S(25L/min)。

        3、拉力要求：可承受500N5分钟拉力测试。

        4、高温高压测试：可承受5分钟0.5MPa压力70C热水动压测试。

       
5、弯曲寿命测试：在半圆周做5000次往复运动，测试时通0.1MPa气压，施加5N拉力，20次/分钟的速度
；

        6、热冲击测试：300个周期性测试

        0.3MPa 70士2°C 2分钟 6L/min

        0.3MPa 20土2°C 2分钟 6L/min

       7、防缠绕测试。

花洒软管CE认证流程：

        1.签订检测协议，填写中鉴检测认证申请表；

        2.寄送检测样品，安排支付检测费用；



        3.中鉴检测工程师安排测试出具TCF技术文件；

        4.递交欧盟CE发证机构，签发证书。

花洒软管认证周期及知识有效期：

       认证周期一般7-10个工作日

       证书有效期—般为5年
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