
电机防潮加热带 自控温电热带

产品名称 电机防潮加热带 自控温电热带

公司名称 扬州桂豪电气有限公司

价格 360.00/条

规格参数 是否提供加工定制:是
类型:自控温电热带
品牌:桂豪

公司地址 西郡188花园45-704室

联系电话  13952770380

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 自控温电热带
品牌 桂豪 型号 ＧＨ－电机防潮加热带
常温电阻 １０（Ω） 表面温度 2００（℃）
最大电压 220/380（V） 功率 0.01（kVA）（W）
主要用途 电机防潮加热 产品认证 CC

在潮湿的环境里，当电机停止工作后，电机易进入潮气机电绝缘下降。机电防潮加热带专为防潮设计的
，它使机电绕组的温度始终高于环境温度5℃.从而避免了机电线圈绕组因潮湿结露，保证了机电在潮湿
环境中仍能正常运行。

二， 特点防潮加热带连接在机电交流接触器的常闭点上，在任何环境下，当电机断电时防潮加热带开始
工作，机电绕组的温度始终高于环境温度5℃。当电机通电时，加热带断电，选型是按电机机座号选型。
低压电机全系列防潮加热带规格齐全，可根据用户的特殊需要定制。其质量可靠，技术先进，结构稳定
，使用方便，可替代国外进口产品。

三， 技术参数3.1 耐高压＞2.5kv ac3.2 绝缘材料耐温≥250℃3.3 加热带结构图
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