
武汉市政管道堵水气囊规格报价(货真价实)

产品名称 武汉市政管道堵水气囊规格报价(货真价实)

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 400.00/条

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

1、气囊应在规定的工作压力范围内使用  2、气囊使用中，充气人员应在充气嘴侧面操作，充气嘴直对
方向禁止站人;时要加装护板。3、气囊使用时，禁止接长管或爬入管道底部充气。4、旧气囊使用前，应
先充气试验，检查是否漏气、破损，如层帘布层破损;有洞疤;有划痕等应降级使用，气囊发现老化的，可
视老化程度慎用或禁用。5、条件许可，应给如绞车起重等主操作者，配备步话机，以便现场统一指挥，
避免因步调不一致而发生的事故。

管道堵水气囊，市政管道排污清淤堵水气囊，长信的技术，过硬的质量，为您提供的服务，管道堵水气
囊，轻松购买，放心使用，宏桥橡胶为您提供堵水气囊的使用方法及介绍，管道堵水气囊由增强天然橡
胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前，都会在1.5 倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试
。为保证管道堵水气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。

6、气囊充气头的压力表是气囊使用的，一旦发现失灵或损坏应立即更换。 
7、气囊头上的压紧螺母、堵头、管件、球阀、压力表等，发现松动应立即紧固。 
8、气囊填入时，应和对面的受压管道保持距离，避免滚动气囊。 
9、气囊受压出时，应避免钢丝绳磨擦气囊表面，万不得已时，应在钢丝绳和气囊间加木板或其它物。 
10、不能用带毛刺的旧钢丝绳囊，以免划扎伤。 
11、气囊不能在地上拖运，以避免磨破，磨损帘布层。 
12、气囊出运管道时，后一根气囊应及时放气，并且后面不能站人，以免气囊弹出伤人。 
13、气囊在工作现场应尽量避免阳光暴晒及风吹雨淋。

长信管道堵水气囊已发往武汉市 黄石市 十堰市 宜昌市 襄阳市 鄂州市 荆门市 孝感市 荆州市 黄冈市
咸宁市 随州市 恩施土家族苗族自治州 仙桃市 潜江市 天门市 神农架林区
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