
ASA 757G(圆柱形或球形颗粒ASA)

产品名称 ASA 757G(圆柱形或球形颗粒ASA)

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德国巴斯夫
名称:ASA 757G
特性:耐候、高流动

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

ASA 757G(圆柱形或球形颗粒ASA)

相关说明：正规的进货渠道，可提供BASF ASA 757G塑胶的COA,SMDS,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工
参数，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本公司进行监督考察，您的满意是我们大
的骄傲！

1、供应台湾奇美ASA
PW-957,特性：用于户外及耐候需求之产品，为一般级ASA树脂，具有高流动性以及高光泽之特点。

2、供应台湾奇美ASA PW-978B，特性：用于户外及耐候需求之产品，为耐热级ASA树脂。

3、供应台湾奇美ASA PW-978D，特性：用于户外及耐候需求之产品，为超高耐热级ASA树脂。

4、供应台湾奇美ASA PW-997S，特性：用于户外及耐候需求之产品，为可挤出用耐候塑胶原料。

5、供应韩国LG ASA LI-911，特性：高流动性，耐气候，注塑成型。

6、供应韩国LG ASA LI-912，特性：通用级耐候塑胶原料，中粘度。

7、供应韩国LG ASA LI-921，特性：耐候，高强度，耐化学性好，耐热良好。

8、供应德国巴斯夫ASA 757G，特性：耐候，抗撞击性好，流动性良好。

9、供应德国巴斯夫ASA 776S，特性：强度好，韧性良好，耐气候变化。



10、供应德国巴斯夫ASA 778T，特性：强度好，韧性良好，高耐热，耐气候变化。

11、供应德国巴斯夫ASA
776SE，特性：可吹塑成型，片材挤出成型，型材挤出成型，热成型，高抗冲，韧性好，良好的强度。

12、供应德国巴斯夫ASA 797SUV,特性：用于户外及耐候需求之产品，注塑通用级，加强型抗UV.

13、供应韩国锦湖ASA 200FR , 特性：用于户外及耐候需求之产品，为防火阻燃级达V0级

ASA塑胶材料在露天暴露和热贮存的条件下，它的机械特性很明显的要高于ABS塑胶的改性级别，ASA塑
胶材料中很多材料都具有良好的流动性能，能够在普通的设备上进行挤塑成型，有的具有较高的低温冲
击强度，而有的则具有较高的强度和钢性，总的来说，ASA塑胶材料的性能是非常优异的。
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