
内蒙水泥杆厂 内蒙电杆厂家 内蒙古水泥电线杆公司

产品名称 内蒙水泥杆厂 内蒙电杆厂家
内蒙古水泥电线杆公司

公司名称 保定市宏旺水泥制品有限公司

价格 450.00/根

规格参数 品牌:宏旺
规格:190-10米
产地:内蒙

公司地址 保定市满城区南韩村镇尹固村村东

联系电话 03123083577 15188792333

产品详情

内蒙水泥杆厂 内蒙电杆厂家 内蒙古水泥电线杆公司，水泥电杆具有坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度
、抗裂等优点。我们平时所见的电线杆基本上都是由水泥制成的，只有少数偏僻的地方还保留着木质电
线杆。水泥制作的电杆主要有混凝土水泥电线杆、预应力电杆、电力水泥杆、通讯水泥杆等产品，非预
应力电线杆使用模子模具，用两个半圆行的模子，结合成一个圆形，放入已经混合好的混凝土然后放在
高速离心机上；高速旋转，使混凝土于钢筋能更好的结合，达到更凝固的效果。非预应力电杆多用于荷
载较大和较重要的杆塔，如转角杆，终端杆，跨越杆塔。电杆过早脱模：个别生产厂家有时在生产中为
了赶工期15米的预应力电杆由于里面配置为φ4.8预应力钢丝，不易于焊接，故此类电杆通常为整根状态
，15米非预应力钢筋混凝土电杆内置为φ12-φ22不等的螺纹钢，可以方便的使用电焊进行焊。为了方便
运输，此类电杆一般被分为两段(φ190-9m和φ310-6m)，运送至施工现场，然后进行焊接组立。 15米
水泥电线杆按照配筋不同可以大体分为预应力水泥电杆和非预应力钢筋混凝土电杆。下面我们介绍一下1
5米非预应力钢筋混凝土电杆如何进行焊接。将已选配好的电杆运到安装位置，每组H型或∏型构架的电
杆按对倒方式放置。然后用撬棍把电杆撑起，在其下部穿入道木，每段电杆下垫两根，以便于焊接。在
施工过程中后用楔型木块或片石将电杆在道木上卡牢
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