
MAX PM-100A彩贴机

产品名称 MAX PM-100A彩贴机

公司名称 深圳市鑫荣皓电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道龙塘华侨新村3栋910

联系电话 86-075528167956 13751171956

产品详情

PM-100A详细技术参数 基本参数 产品类别 热转印 分辨率 200dpi 印刷面积 最大100mm x 2000mm 
分割输出 100mm x 2000mm 打印速度 最大每秒1公分 输送方式 齿孔型输送 电源 100-240VAC 50/60HZ
外形尺寸 300mm x 290mm x 250mm 重量 6kg

PM-100A功能特点 操作简单：PM-100A由“BEPOP PC”软件支持运行,提高您计算机的彩贴设计制作能
力，内含符号和范例，使您的彩贴制作更加轻松、快捷.可以随意采用并口或者USB接口将PM-100A与您
的计算机连接。 多种彩色印刷：PM-100A在一张单色的不干胶底纸上可同时印上6种颜色，同时也可选择
不同颜色的底纸。这种多彩套印功能，使您可制得丰富多彩的彩贴，印完便可贴在您需要的地方，简单
便捷。 “BEPOP PC”帮您印制新颖独特的彩贴：您可以利用PC内部的图形文件（WIN . BMP
版本）轻松、快捷地制作您需要的图形，例如将企业标识通过扫描仪输入印制彩贴标识。
通过简单的点击进行内容的修改：通过简单的点击对内容进行镜像、斜体、压缩和延伸等编辑操作。
PM-100A应用范例
管理部门:ISO标语、MSDS标识、5S标语、OHSAS警示、品管标识、环保标识、TPM、TQM活动标语 行
政部门:公告栏、管理看板、文件档案管理标识、办公设备标识、物品标识、部门区域标识、设施导向标
识、展会布置宣传标示、厂务管理 仓储物流:货架标示、零件盒标示、仓库系统物流管理、地标标示 设
备管理:操作警示标识、操作流程标识、固定资产标识、设备铭牌（产品铭牌）、设备说明及编号标识、
配电柜开关箱标识 生产维修 操作流程说明、工具标识、管理标识、包装标识
安全卫生:生产安全标识、禁止标示、警告标示、指示标示、消防设施标识、化学品标识
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