
佳能C-200T线号机

产品名称 佳能C-200T线号机

公司名称 深圳市鑫荣皓电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道龙塘华侨新村3栋910

联系电话 86-075528167956 13751171956

产品详情

C-200T详细技术参数  

打印精度 300dpi 打印方式 热转印 打印速度 12.5mm/s 套管规格 φ2.0-φ7.0mm（壁厚0.5mm） 贴纸规格
6mm、9mm、12mm宽（白、黄、银三色） 其他耗材 4mm标志条（盒装5M长）；热缩管 使用色带
专用色带（长100M） 打印字符 汉字、英文、数字、罗马数字及各种电工符号 语言
中文键盘、中文界面、可打印中英文 字符高度 最大6mm 输入方式 自带键盘（63键标准键盘） 连接电脑
不可以 内存 2500个字符 切断方式 自动半切，自动全切 碳带检测 自动检测碳带使用情况 电源
AC100-240V， 50/60Hz 外形尺寸 250mm x 300mm x 85mm 重量 约2.0kg

C-200T功能特点 高性能，打印精度高，色带成本低，采用热转印方式及高性能色带，使印字非常清晰，
字迹耐久性好，且长久不退色。 全中文设计，可打印简体中文。全中文界面，拼音输入，操作简单。
可实现多种形式耗材打印，如贴纸、热缩管、4mm标志条、普通PVC套管等，一机多用。
LCD显示屏，独特的背景灯设计，更容易监控打印机操作。 堵管自动检测，自动停机保护。
碳带自动计数，提醒及时备货。
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