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产品名称 霍克AGV锂电池 HAWKER叉车蓄电池
霍克智能充电机中国代理服务中心

公司名称 山东首达能源科技有限公司

价格 7000.00/套

规格参数 品牌:霍克
型号:齐全
产地:英国

公司地址 山东省菏泽市郓城县经济开发区水浒路东段路南

联系电话  17611072006

产品详情

随着夏天的升温，霍克AGV锂电池出现问题的频率也在增加。以下是AGV锂电池组常见故障以及AGV锂
电池组的安全使用方法的简要说明。

 

一、霍克AGV锂电池组的常见故障

 

1、电池爆炸：分容柜有常见故障、膜闭合效用不良、内部短路故障。

2、电池功率低：副料量小，极板双面副料量大，锂离子电池电解质少，锂离子电池电解
质氧化还原电位低，膜气孔率低，卷芯过厚时不充电，正电荷正极材料小于容积。

二、霍克AGV锂电池组安全使用方法

1.AGV汽车为什么能24小时工作，重要的是要用锂离子电池作为动力。在使用AGV汽车时
总是忽略安全问题，工作时并非所有机器都受到监控，一旦AGV汽车锂电池发生安全事
故，就会给整个AGV汽车带来巨大的危险。

2.AGV锂电池汽车的安全风险来自于体内的动力源锂离子电池，由于锂电池的不稳定特性
，有很多地方需要注意。例如不能过度放电，不能随意分解等，异常电池有严重变形、异



味、渗漏液、原因不明的声音，应立即停止使用。

3.外部环境也是AGV锂电池小型车安全的一大原因，AGV在工作时或防止阳光直射，干燥
通风，应存放在附近没有热源的地方。运送锂离子电池时要注意不要发生跌落、重压等事
故。充电12小时后，如果充电器没有电灯或表面发热，应立即停止充电。

AGV锂电池是重要的动力能源，是AGV汽车的“心脏”，由于自身或外部因素，电池可
能会发生危险的爆炸事故。AGV锂电池车需要通过自动化、智能技术和管理水平大大提
高这些行业的工作效率。想了解锂电池可以咨询，我们可以为大家提供服务，为大家解决
问题。

霍克锂电池
霍克HAWKEREV系列动力电池，是先进水平的磷酸铁锂（LiFePO4）动力电池系统。具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能优良、温度性能好，是新一代高安全性、高可靠性的绿色电源。
该系列电池是采用新开发的电池管理系统（BMS），专门针对移动机械设备、在线充电和无线充电而设计生产的动力电池，具有先进的电池自管理、通讯、报警和短时快充功能齐全。
详情联系王泽龙。
产品特点
● 优良的充放电过压和欠压保护
● 提供模拟量输出AO，SOC模拟量输出0～5V，方便用户监控电量
注：SOC只能作为参考，不能作为决定。
● 提供高效的无源均衡系统
● 充放电均有短路保险
● 面板LED电源、系统状态显示
● 接口丰富，通过数字IO和485接口实现信息交换
● 的工业设计和选材，在恶劣的工业环境中可持续工作
● 支持大功率充放电，满足各种不同工况的需求
● 宽温工作环境条件，-20度-60度
● 体积小
● 支持定制
 尺寸规格
类型 电池尺寸

长*宽*高（mm）
充电持续电流 放电连续电流

EV24-40 315*237*165mm 80A 20AEV24-60 315*240*215mm
320*237*188mm
460*220*150mm

120A 30A

EV24-80 355*330*215mm 160A 40AEV24-100 200A 50AEV24-120 400*275*245mm 180A 60AEV24-200 550*210*425mm 100AEV48-30 345*238*200mm 60AEV48-60 590*240*240mmEV48-80 585*345*230mmEV48-100EV48-160 605*435*255mm 80AEV48-200 615*650*250mmEV48-250 605*290*480mm 125A性能规格
项目 特征过压保护 3.7V（单串）欠压保护 2.8V（单串）充电参数 大2C持续10分钟，1C持续放电参数 高达 1C 连续充放电口形式 充放电保险丝 有RS-485 通讯模拟输出 AO可配置的 DO 输出电源LED显示总开关工作温度 -20℃~60℃贮存温度 -20℃~70℃工作湿度 相对湿度 10% 至 80%，无冷凝冷却系统 被动自然冷却充电器要求 磷酸铁锂电池充电器电池壳颜色 丰田白（可定制）
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