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产品名称 防护精密焊接隔离墩模具多种规格 详情可咨询
隔离墩模具预制方案

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:佰程
规格:可定制
产地:河北保定

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

 防护精密焊接隔离墩模具多种规格 详情可咨询  隔离墩模具预制方案

隔离墩模具预制方案：将隔离墩模具组装好，检查隔离墩模具尺寸规格是否标准，然后在隔离墩模具内
膜喷一层脱模剂或机油，将钢筋架放入模具内，再将搅拌好的混凝土灌入模具中，用振动棒对混凝土进
行振捣，混凝土初期凝固即可拆模，大概24小时左右，方形水泥墩模具 光伏水泥墩模具通常会采用现浇
方式进行使用，整套模具会帮助一些电力工程进行施工，那么模具的型号就会偏大一些，在使用时预制
生产无法进行水泥墩的运输，只有在现场直接生产才方便工程的安装以及下一步施工。通常对于水泥墩
的制作，灌浆材料是比较关键的，水泥会经过清水的混合体，长时间大力的搅拌均匀后才能够浇筑到光
伏水泥墩模具中，也可以说是水泥的质量会影响到光伏水泥墩的质量，这是有着之间关系的。所以在搅
拌泥浆之前要检查水泥是否有着结块的问题，用到搅拌机将一应生产材料进行均匀混合，而模具也要在
搅拌泥浆的过程中进行拼接组装，用到电动扳手将每块模具固定在一起，内里刷油后浇筑大量的泥浆，
采用手持式振动棒插入到模具中，考虑到光伏水泥墩模具型号偏大，所以可以使用多个振动棒同时操作
。
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