
卡姆亨特 DX-01CZ 车载式无人机反制设备

产品名称 卡姆亨特 DX-01CZ 车载式无人机反制设备

公司名称 河北达信电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:卡姆亨特
型号:DX-01CZ
产地:国产

公司地址 河北省石家庄市鹿泉开发区光谷科技园A5楼六
层601室（注册地址）

联系电话  18532101415

产品详情

无人机反制设备（车载式）

品牌：卡姆亨特

型号：DX-01CZ

产地: 中国

    河北达信电子科技有限公司自主研发的车载式无人机干扰仪，使用者在巡逻过程中，可以在车

内就能开启干扰设备，对黑飞无人机实施有效管制，操作方便，功能强劲，有效干扰距离可以达到1.2公

里。

一、范围

    本标准规定了车载式无人机干扰器的技术要求、试验方法。



    本标准适用于车载式无人机干扰器。

二、产品说明

   本干扰器采用车载式，主要针对飞行状态下的无人机或者飞行航模进行强制管制，远距离切断无人

机和遥控者之间的联系，通过该产品可对无人机进行驱离、返航、悬停或迫降，保障区域内的低空空域

安全。

三、产品功能

1、干扰无人机和控制者之间的遥控联络：无人机遥控器失灵。

2、干扰无人机的图像传输：地面控制接收不到航拍的图片、视频；

3、干扰无人机的定位系统：无人机无法定位

四、技术参数

供  电：  车载电源DC12V

操作方式： 有线控制器、无线控制器   

主机结构： 高强度ABS材质

拦截方式：  驱离、返航、迫降、图传干扰

拦截通道：  三通道

支持频段： GPS、北斗1.5G/Wi-Fi 2.4G/遥控 5.8G

射频功率： GPS、北斗 1.5G：10W



Wi-Fi 2.4G：10W  

 遥控5.8G：3W

干扰器工作高度：1200m

干扰器水平旋转角度：    380°

干扰器垂直旋转角度：    180°

干扰器旋转速：     4转/分钟

天线：   定向天线

远距离管控： 1200米（可按要求定制）

工作温度：  -10℃-+55℃

存储温度：  -20℃-+60℃

附加功能：  摄像、夜间照明等
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