
板框污泥压滤机

产品名称 板框污泥压滤机

公司名称 河南久鼎压滤机有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:久鼎压滤机
型号:1-1500平
应用:化工、环保、建材、食品

公司地址 禹州市小吕乡黄榆店村

联系电话  18937452223

产品详情

一、 污泥压滤机工作量

按照自己须要多大的工作量， 选择合适的机型去实地考察， 在有效的时间内，
认识自己需要的设备大约有什么部件和部件的材料。

二、 污泥压滤机选型

(1)对泥饼固含量的标准。 板框式压滤机与其他类型压滤机对比，泥饼固含量高， 可以达到35%.

(2)框架的材料。 板框用铸铁、 铸钢、 不锈钢、 聚丙烯和橡胶等材料制作。

(3)滤板及滤布的材料。

滤板： 过滤范围能够随所用的板框数量增减， 滤板数量多， 工作量大， 此外需看了滤板尺寸，
滤板的厚度便是滤饼的厚度。

滤布： 标准抗腐蚀， 具有定的抗压强度。

(4)滤板的移动方法。标准能够根据液压气动装置自动或半自动实现， 以减轻操控人员劳动效率。

(5)滤布振动装置， 以使滤饼便于脱落。

(6)液压装置和控制技术， 一般自动化程度越高， 价格越高。 如根据 PLC
系统控制就可以实现系统全自运方法， 其压滤、 滤板的移动、滤布的振动、 压缩空气的提供、
滤布冲洗、 进料等操控全部可根据PLC 远端控制来实现， 大大减轻了工人的劳动效率。



三、 污泥压滤机的关键点

滤板门把：
般在选择滤板时几乎全是会注重滤板自身的承压质量，但其实更重要的是滤板门把的承压水平它不 J
须要承受滤板自身的重量， 还要承受滤板在实现运动的时候的反冲力。

滤板水阀： 在选择水阀时假如在实现浆料过滤，
有很多的过滤液会流出那就须要选择流量较为大的水阀， 假如水阀的流量较为小会影响工作效能。
而在选择材料的时候还要对应过滤液的酸碱性。

滤布绊条： 滤板有门把固定同理滤布也须要绊条实现固定。一般滤布要担负污泥脱水和拦截滤饼的功能
这就须要固定的绊条定要牢固， 如果不牢固产生绊条脱落便会造成滤布不能固定进而不能使用。
假如要实现修补以后滤布上的针眼便会增多， 进而影响滤布的工作结果减少滤液的清澈度。
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