
广州石化GPPS 525高透射GPPS

产品名称 广州石化GPPS 525高透射GPPS

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中石化广州
型号:525
特性:通用级

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

广州石化GPPS 525高透射GPPS---General purpose polystyrene # benzene permeable | transparent polystyrene |
GPPS

Guangzhou Petrochemical

Product usage: used for tableware, cups, daily necessities and other transparent parts

525
通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯|GPPS

广州石化

产品用途:用于餐具、杯子、日用品等各种透明制件

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率 优级|一级|合格6.0-10.0|6.0-10.0|6.0-10.0



物理性能额定值单位测试方法透光率 优级|一级|合格≥87|≥87|≥87

机械性能额定值单位测试方法挠曲强度 优级|一级|合格≥68.0|≥68.0|≥68.0

拉伸屈服强度 优级|一级|合格≥36|≥36|≥36

热性能额定值单位测试方法维卡软化点 优级|一级|合格≥94.0|≥92.0|≥90.0

其它性能额定值单位测试方法清洁度(色粒) 优级|一级|合格≤1|≤3|≤6

清洁度(杂质) 优级|一级|合格≤1|≤3|≤6

残留苯乙烯单体 优级|一级|合格≤800|≤800|≤800

GPPS 525 >GPPS<

熔融指数: 8.0 g/10min

材料属性: 食品接触级

材料特性: 高透射率 通用级

材料用途: 电器用具 灯罩 包装 家居用品 一次性餐具

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

