
韩国乐天化学 PC-1070U 抗紫外线 挤出片材 高粘度高刚性高抗冲击PC

产品名称 韩国乐天化学 PC-1070U 抗紫外线 挤出片材
高粘度高刚性高抗冲击PC

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 15.00/kg

规格参数 品牌:PC
型号:PC-1070U
特性级别:抗紫外线 高粘度

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情

Lupoy 8000-05 PC Good Clarity; Good Heat Re
sistance;抗撞击性，良好;

延展性

包装;电器用具;混料

Lupoy 8000-10 Good Clarity; Good Heat
Resistance;抗撞击性，良好

Lupoy 8001-10
Lupoy 8003-10 Good Clarity; Good Heat

Resistance; UV Stabilized;
Lupoy GN1000FA 无卤;阻燃性 电脑组件;电气/电子应用

领域
Lupoy GN1002FC 抗撞击性，高;无卤;阻燃

性
电气/电子应用领域

Lupoy GN1002FG Good Heat Resistance;抗撞
击性，高;无卤;阻燃性

电气/电子应用领域;外壳

Lupoy GN1002FH 外壳
Lupoy GN1002FL 抗撞击性，高;流动性高;

无卤;阻燃性
Lupoy GN1002FS 抗撞击性，高;耐化学性良

好;无卤;阻燃性
Lupoy GN1004FA
Lupoy GN1006FL
Lupoy GN1006FM

Lupoy GN1006FMR 脱模性能良好;无卤;阻燃
性

Lupoy GN1006FT 良好的流动性;无卤;阻燃
性



Lupoy GN1008RF
Lupoy GN2101F Good Heat

Resistance;无卤;阻燃性
Lupoy GN2101FC 耐热性，高;无卤;阻燃性
Lupoy GN2201FM

1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩
率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。2.熔融温度高，粘度
高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料
井，浇口宜取大，模具宜加热。4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模
温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变
形粘模 。
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