
佛山金属成分检测化验室

产品名称 佛山金属成分检测化验室

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 200.00/样

规格参数 金属材料:试块
金属材料:1
中国:全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测技术有限公司是一家检测与验证的第三方检测机构。我司由开始的珠三角，逐步发展成面向全
国30多个省市以及东南亚，北美地区提供检测技术服务的第三方检测机构！欢迎广大国内外客户来人或
来电咨询，我们将竭诚为您提供优质咨询服务

一、金属材料力学性能试验方法：

GB/T 228.1—2010金属材料 拉伸试验 第部分：室温试验方法

GB/T 228.2—2015金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

GB/T 229—2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 230.1—2009金属材料 洛氏硬度试验
第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB/T 231.1—2009金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 232—1999金属材料 弯曲试验方法



GB/T 233—2000金属材料 顶锻试验方法

GB/T 235—2013金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法

GB/T 238—2013金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239.1—2012金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法

GB/T 239.2—2012金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法
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