
无线模块申请FCC ID认证需要哪些资料及周期多久

产品名称 无线模块申请FCC
ID认证需要哪些资料及周期多久

公司名称 深圳万检通检验中心

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区固戍一路洪辉科创空间3F

联系电话 18576464303 18576464303

产品详情

FCC证书申请提交资料

（1）申请人的基本信息，如完整的法人名称、FCC注册码、通信地址、联系人信息等。对美国以外的国
家或地区的申请人，可以直接获取FCC的产品授权，也可以指定由美国国内的代理人来获取产品授权。F
CC要求申请人提供的联系人分为技术相关的联系人和法律、经济等非技术相关的联系人。

（2）申请人代码及产品代码。

（3）保密信息，即确定申请中涉及的信息是否有保密要求。如果不作保密要求，则其他人也可以看到申
请中的相关信息，有时候这可能会造成产品关键信息的泄漏。因此从考虑申请人技术保密的要求出发，F
CC允许申请人提出对部分或全部信息实行保密的要求。

（4）延迟发布产品授权信息，即确定产品授权是否需要延迟。出于某些原因（如保密等），申请人可以
选择一个产品授权生效日期，在这个日期之前，所有申请信息将被保密。

（5）确定申请产品的类别。对于无线通信产品，一般属于PCB，PCE或者PUB等，视具体产品而定。

（6）说明申请类别。申请可以是针对新产品的申请。也可以是已获得授权的产品的FCCID、第类或者第
类的变更申请。

（7）对于复合产品及作为其他复杂系统组成部分的产品，还需要确定除本申请之外的其他相关认证要求
。

（8）提供测试实验室的信息。FCC网站上列出了所有具有FCC测试资质的实验室名称，因此申请人所提
供的测试实验室也只能是表单上的某一家。

产品规格



提交申请时，必须对产品的规格做基本的说明，包括产品工作的频率范围、额定输出功率、频率容限、
发射类型、微处理器型号、产品所依据的法规、产品的标准化描述等。对发射类型的说明，FCC要求用
三字符方法，即用已定义好的三个代表字符和表示方法，说明调制类型、信号特性和传输的信息的类型
，并说明发射的占用带宽和必要带宽。占用带宽是指发射的总平均功率的99%所占用的带宽，且要求低
频率以下和高频率以上部分所占的功率均为0.5%，对于多信道频率分割系统，此规定可以按有效性原则
进行处理。必要带宽指在确保传输信息的速率和质量要求的前提下，占用带宽的小值，其表示方法也遵
循一套规定的体系。后还必须对产品的一些重要特征进行描述。FCC规定了一系列标准化的描述语句，
申请人以此为参考对申请的产品进行描述。

以上的这些信息必须在72小时内提交，否则，所有的相关信息将会被系统删除，下次申请时需重新提交
所有的信息。

确认信息

确认信息是一份确认书，即申请人对所有申请的信息的真实性进行后的确认。如果提交的信息中，存在
弄虚作假成分，申请人将会受到罚款、监禁、撤销执照、没收等处罚。申请人还要承诺满足管制药物相
关的规定。
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