
徐州中节环燃控 高能点火器\HYDH-20 储能20焦耳，输入电压220VAC

产品名称 徐州中节环燃控 高能点火器\HYDH-20
储能20焦耳，输入电压220VAC

公司名称 徐州中节环燃控科技有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:徐州中节环燃控
型号:HYDH-20
能量:20J

公司地址 铜山区大许镇人民路

联系电话  19552101110

产品详情

徐州市中节环燃控 高能点火器\HYDH-20 储能技术20焦耳，输入电压220VAC

1、在启动前一定保证炉内吹扫进行没有残留易燃气体。避免逐渐打火时造成燃爆等安全
生产事故。

2、打火时，应先开点火系统，随后油泵(气)打火。

3、整流器用在汽柴油打火时，汽柴油应做雾化优良，做雾化质量太差时危害打火通过率
。在打火结束后，务必应用助推器或人力手动式将打火杆撤出火焰燃烧区，以确保打火杆
的使用期限。

4、打火时当引燃然料后，即关闭整流器。为防止长期持续打火造成内部结构元器件烧毁
，整流器内部结构已加保护模块，一次持续打火10秒，会全自动终止打火导出，再次按住
就地打火按键或再次接入远程控制推动则修复打火。

5、组装和应用打火杆时不可摔碰，避免打火杆绝缘层瓷件破裂，导致髙压走电、不打火
等不良影响，严重危害设备安全、正常运转。

注：除按表明布线外，应用情况下不推荐顾客自主开启整流器壳体。若有异常现象，随时
欢迎司售后技术人员。
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