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产品名称 底漆检测报告流程，质检报告要求有哪些？

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

底漆检测报告如何办理？深化市场优势，获得客户的广泛赞誉。服务不仅仅是测试、检验和认证那么简
单，同时还在开发环节帮助客户改善流程和设计理念，降低出口风险。 时尚前沿的设计理念，我们能为
您提供前期的指导，中期的结构以及后的测试。一次性获得标准通过，加速产品进入各大市场及国际市
场。

检测范围

汽车底漆，环氧富锌底漆，封闭底漆，乳胶漆底漆，抗碱底漆，墙面底漆，外墙底漆，水性底漆

防锈底漆，内墙底漆，防腐底漆，pu底漆，醇酸底漆，透明底漆，pe底漆，金属底漆，塑料底漆

uv底漆，聚氨酯底漆，丙烯酸底漆，磷化底漆，木器底漆，氟碳底漆，封固底漆，腻子底漆

检测项目

常规检测：漆膜厚度，细度，贮存稳定性，干燥时间，划格试验，硬度检测，光泽度，耐水性，耐汽油
性，耐碱性，耐酸性，

老化试验：盐雾老化，紫外老化，碳弧灯老化，疝灯老化，热空气老化

成分分析：主成分分析，全成分分析，未知物分析，定性定量分析，失效分析，对比分析，配方还原

底漆检测标准

GB/T 6747-2008 船用车间底漆

GB/T 13493-1992 汽车用底漆



JG/T 210-2007 建筑内外墙用底漆

HG/T 3347-2013 乙烯磷化底漆

HG/T 3668-2009 富锌底漆

HG/T 3833-2006 自行车用底漆

HG/T 4342-2012 鳞片型锌粉底漆

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆

HG/T 4844-2015 低锌底漆

HG/T 5173-2017 带锈涂装用水性底漆

HG/T 5187-2017 汽车车桥板簧防腐底漆

TB/T 2260-2001 铁路机车车辆用防锈底漆

质量检测报告办理流程:

1.检验提交产品质检申请表，并将需要进行质检的产品打包准备好

2.机构会安排专人与你取得联系，沟通质检的物品检测项目、标准、流程、周期、费用等事宜

3.将打包好的物品（2件）寄送到机构实验室

4.机构收到样品之后会在3-5天的时间内检测完毕并出具报告

5.可在相应机构的通过报告编号等查询报告真伪
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