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产品名称 正版软件windows
server2012/2016/2019/2022标准版数据中心EMB

公司名称 北京亿博莱科技有限公司

价格 2500.00/套

规格参数

公司地址 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号

联系电话  18903239053

产品详情

软件介绍

Win Svr Emb STD2019，嵌入式产品，袋装，内含：安装光盘、COA标、软件秘钥，在线*

**。适合工控设备及服务器。

硬件要求

以下是 Windows Server 2019 的估计的系统要求。

如果计算机未满足“基本”要求，将无法正确安装本产品。

实际要求将因系统配置和所安装应用程序及功能而异。

除非另有***，否则***系统要求适用于所有安装选项（服务器核心、带桌面体验的服务器和 Nano

Server）以及标准版和数据中心版。

 重要



因为可能的部署方案多种多样，所以确定“推荐的”系统要求有些不切实际，只是大体适

用而已。 请针对要部署的每个服务器角色查阅相关文档，以便获得特定服务器角色的资

源需求的更多详细信息。

要获得结果，请安排测试部署来确定特定部署方案的相应系统要求。

处理器

处理器性能不仅取决于处理器的时钟频率，还取决于处理器内核数以及处理器缓存大小。

以下是本产品对处理器的要求：

***：

1.4 GHz 64 位处理器

与 x64 指令集兼容

支持 NX 和 DEP

支持 CMPXCHG16b、LAHF/SAHF 和 PrefetchW

支持二级地址转换（EPT 或 NPT）

RAM

以下是本产品对 RAM 的预计要求：

512 MB（对于带桌面体验的服务器安装选项为 2 GB）

ECC （纠错代码） 类型或类似的技术，物理主机部署

 重要

如果你要使用支持的***硬件参数（1 个处理器核心，512 MB

RAM）创建一个虚拟机，然后尝试在该虚拟机上安装此版本，则安装将会失败。



为了避免这个问题，请执行下列操作之一：

向要在其上安装此版本的虚拟机分配 800 MB 以上的 RAM。

在完成安装后，可以根据实际服务器配置更改 RAM 分配，***少分配量可为 512 MB。

使用 SHIFT+F10 中断此版本在虚拟机上的引导进程。 在打开的命令提示符下，使用 Diskpart.exe

创建并格式化一个安装分区。 运行 Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys （假设创建的安装分区为

C:）。 关闭命令提示符并继续安装。

存储控制器和磁盘空间要求

运行 Windows Server 2019 的计算机必须包括符合 PCI Express 体系结构规范的存储适配器。

服务器上归类为硬盘驱动器的***存储设备不能为 PATA。 Windows Server 2019 不允许

ATA/PATA/IDE/EIDE 用于启动、 页或数据驱动器。

以下是系统分区对磁盘空间的预计 *** 要求。

***：32 GB

 备注

请注意，32 GB 应视为确保成功安装的***值。 此***小值应允许您将其安装在 Server Core

模式下，Web 服务 (IIS) 服务器角色的 Windows Server 2019。

“服务器核心”模式下的服务器容量比 GUI 模式下的同一服务器要小 4 GB 左右。

系统分区在以下任何情形中将需要额外空间：

如果通过网络安装系统。

RAM 超过 16 GB 的计算机还需要为页面文件、休眠文件和转储文件分配额外磁盘空间。

网络适配器要求

与此版本一起使用的网络适配器应包含以下特征：

至少有千兆位吞吐量的以太网适配器。



符合 PCI Express 体系结构规范。

支持网络调试 (KDNet) 的网络适配器很有用，但不是***要求。

网络适配器支持预启动执行环境 (PXE) 非常有用，但不是***要求。

其他要求

运行此版本的计算机还必须具有：

DVD 驱动器（如果要从 DVD 媒体安装操作系统）

以下并不是严格需要的，但某些特定功能需要：

基于 UEFI 2.3.1c 的系统和支持安全启动的固件

受信任的平台模块

支持*** VGA (1024 x 768) 或更高分辨率的图形设备和监视器

键盘和 Microsoft? 鼠标（或其他兼容的指针设备）

Internet 访问（可能需要付费）
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